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Ciagniki w lesie

Traktor do wszystkiego

Clagniki od ponad stu lat
oracujg W gospodarstwach
rolnych, ale 1w lesie. Ceni sie ich
Wszechstronnosc oraz solidng
konstrukcje

¥4 iagnik (potocznie nazywany traktorem), jako bardzo
' uniwersalna maszyna, pomaga w przygotowaniu gleby,

S przewozie tadunkow, zbiorach. W lesie uzywany jest
gltownie do przemieszczania pojazdoéw, maszyn i urzadzen
nieposiadajacych whasnego napedu (np. przyczep). Za pomocg
watka odbioru mocy (WOM), badz pompy hydraulicznej moze
napgdzac rowniez urzadzenia robocze, z ktorymi jest sprzezony.

Traktory znajdujg zatem zastosowanie przede wszystkim
tam, gdzie konieczne jest uzycie réznego rodzaju maszyn
wymagajacych zewngtrznego napgdu. Stad wynikaja niektore
cechy charakterystyczne ciggnikow, jak na przyktad dobre
wiasciwosci poruszania si¢ w terenie, niewielki nacisk jednost-
kowy na glebg, zwrotno$¢, a przede wszystkim uniwersalnose
i kompatybilno$¢ z réznego rodzaju osprzetem.

Do roznych prac

Ciagniki w lesie moga by¢ wykorzystywane przy wielu pracach.
Przy pozyskaniu drewna moze by¢ no$nikiem dla zurawia z
glowica (powstaje wowczas zestaw harwesterowy), moze by¢
tez agregatowany np. z rebakiem czy tuparka.

Agregatowany z przyczepa zrywkowa stanowi najbardziej
popularny zestaw zrywkowy. Moze tez by¢ nosnikiem dla
weiagarki, kleszczy zrywkowych czy myglownicy.

Ciagniki sa tez agregatowane z kolejkami linowymi, kar-
czownikami czy zgrabiarkami do galezi.

W hodowli z kolei mogg pracowa¢ z plugami, frezami czy
bronami aktywnymi, a takze z rozdrabniaczami czy mulczera-
mi. Sg no$nikiem sadzarek czy siewnikow oraz wielu maszyn
szkotkarskich, takich jak bruzdowniki, wyrywacze, podcinacze
korzeni, opryskiwacze.

Przy grodzeniu upraw stuza do transportu (np. siatki i stup-
kow), ale i do korowania stupkow, dzigki zagregowanej ko-

Andrzei Kiim

rowarce, czy robienia dotkdw pod stupki, przez zastosowanie
$widrow glebowych.

Wazny wybor

Ciagniki sg tez wykorzystywane w drogownictwie, takze
le$nym, przy ods$niezaniu ptugami $nieznymi, pracy z row-
niarkami do drég, kosiarkami do poboczy czy plugofrezarkami
do rowow.

Maszyny i urzadzenia wspotpracujace z ciggnikiem mozna
montowaé przy uzyciu trojpunktowego uktadu zawieszenia
(TUZ), w wigkszosci modeli znajduje si¢ on z tytu ciaggnika,
cho¢ w nowoczesnych, mocniejszych egzemplarzach czesto
wystgpuje rowniez z przodu.

Moc ciagnika w zaleznos$ci od producenta i modelu waha si¢
od kilkudziesigciu koni mechanicznych do nawet kilkuset KM.

Przy wyborze maszyny nalezy przesledzi¢ specyfikacje i
wybra¢ odpowiedni do potrzeb wariant ciagnika. Producenci
oferuja wiele opcji wyposazenia — mozna skonfigurowaé
swoja maszyne wedtug oczekiwan, nickoniecznie kierujac
si¢ wylacznie cena.

Andrzej Klim

GAZETA LESNA\ 9/2019




N owa

Gazeta Lesna

miesiecznik wszystkich pracujacych w lesie

¥ Ponad 1000 stron rocznie!

v KATALOG MASZYN LESNYCH w prezencie

¥’ Organizujemy dla Was Forest SHOW

¥’ Organizujemy Miedzybranzowe Spotkania Ekspertéow

v’ Organizujemy zawody dla operatoréw lesnych
POLISH FORESTRY CHALLENGE

¥’ Publikujemy za darmo Wasze ogloszenia drobne
v’ Tylko prenumeratorzy moga wygrywa¢ w naszych konkursach

v’ Specjalistyczne dodatki: targowe, przetargowe, poradniki

Dotacz do prenumeratoréw GAZETY LESNEJ
lub przedtuz swoja prenumerate!
Zadzwon tel. 518 229 930

Informacja na str. 3.

Zmieniaj z nami las na lepsze!



GEY-nMl«l Prezentacja

Seria Valtra A

Eukasz Kliim

Moc i kompatybilnosc

Valtra to wiodacy
producent ciggnikow
w krajach nordyckich,
a takze w krajach
Ameryki Potudniowe,
Czwarta generacja
clagnikow Valtra serl
A ma kompaktowe
wymiary I moziwose
oracy z NOWOCzesnym
urzadzeniam

iggniki Valtra sprzedawane
# sa w ponad 75 krajach. Seria
e Valtra A czwartej generacji jest
produkowana w Suolahti w Finlandii
(rynek europejski).
Wiascicielem marki Valtra jest AGCO
Corporation, amerykanski producent
maszyn rolniczych.

Z udoskonaleniami
Seria Valtra A to siedem modeli: A74,
A84,A94,A104, A114, A124, A134 po-
siadajacych silniki AGCO Power — przy-
jazne dla srodowiska, ciche i jednoczesnie
zapewniajgce wysoki moment obrotowy
przy szerokim zakresie predkosci. Modele
majg pojemnosci 3,3 lub 4,4 litra, moc od
75 do 130 KM, rozmiar podwozia S, M
1 L, moment obrotowy od 312 — 540 Nm.
Procz silnika AGCO Power, ktory jest
montowany we wszystkich Valtrach, seria
A posiada wiele tych samych zalet co
poprzednie nagradzane serie N i T: spelnia

obowigzujgca norme emisji spalin Tier
4 Final (dzieki technologii SCR, ktora
pozwala na usuwanie emisji tlenkow azo-
tu), hamulec HillHold, ktory umozliwia
ruszanie ciggnikiem pod gore z duzym
obcigzeniem bez jej najmniejszego cof-
nigcia, przestronna kabine, koncepcje
widocznosci 365, tylne swiatta LED,
elektrycznie sterowany podnosnik Au-
toControl, a takze funkcje AutoTraction
1 HiShift — uznane innowacje Valtry, ktore
minimalizujg uzycie pedatu sprzegla.
Seria A ma bardziej kompaktowe
wymiary, a takze nowg, wydajng prze-
ktadni¢. Nowa skrzynia biegéw wy-
posazona jest w 12 biegdow do przodu
i tylu (dwa zakresy). Sze$¢ przetozen
pokrywa zakres predkosci od 4 do
12 km/godz., typowe do pracy w terenie.
Opcja z biegami pelzajacymi pozwala
na poruszanie si¢ z predkoscig 0,09 km/
godz. (1400 obr./min), co czyni skrzy-
ni¢ biegéw prawdziwie wszechstronna.

Dla modeli A104 i A114 dostgpna jest
opcjonalnie przektadnia z 16 biegami
do przodu i tytu, réwniez z mozliwoscia
podwojenia tej liczby, poprzez wybor
zakresow petzajacych.

Nowe Valtry majg udzwig TUZ do
5,2 tony oraz hydraulike o wydajnosci
98 1/min. Ciggniki serii A moga by¢
wyposazone w maksymalnie trzy za-
wory hydrauliczne. Modutowa budowa
ciaggnika pozwala na tworzenie réznych
konfiguracji, wiekszos¢ podzespotow jest
tworzona przez Valtre.

Komfort i bezpieczenstwo
W modelach A jest kompaktowa, ale prze-
stronna kabina, szersza 0 25 cm i dtuzsza
0 3 cm od poprzedniej, oferuje wigcej
miejsca tam, gdzie jest ono potrzebne.
Przéd kabiny jest waski, co pomaga
w prowadzeniu w gestych lasach.
Kabina jest najszersza na wysokosci ra-
mion operatora. Zapewnia to maksymalny
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komfort i wigksza przestrzen. Znalazto si¢
réwniez migjsce na wygodne siedzenie dla
pasazera. Opcjonalna dolna nagrzewnica
kieruje ciepte powietrze na stopy, polepsza-
jac samopoczucie w zimowe dni, podobnie
jak klimatyzacja podczas letnich upatow.
Nowa konstrukcja sze$ciostupkowe;j
kabiny gwarantuje znakomitg widocznos¢
zarowno w dzien, jak i w nocy. Wyjatko-
wa konstrukcja z zaokraglonymi stupkami
poprawia widocznos¢ z przodu.
Przednia szyba zaokraglona ku gorze
oraz opcjonalne okno dachowe (o duzej
widoczno$ci) pozwalajg na bardzo dobry
widok operacji wykonywanych przy uzy-
ciu tadowacza czotowego. Dzigki kom-
paktowym wymiarom uktadu kontroli

emisji spalin silnika seria A ma $cieta
maske, charakterystyczng dla czwartej
generacji, gwarantujaca najlepsza wi-
doczno$¢ na rynku.

Duza tylna szyba oraz krotki dach za-
pewniajg doskonatg widocznos¢ do tyhu,
szczegolnie w potaczeniu z obracajacym
si¢ 0 180° fotelem do zadan specjalnych,
na przyktad do pracy w lesie.

Zwezona w gornej czgsci kabina po-
zwala réwniez na prace na ciasnych
podworzach i ulatwia $ciekanie wody,
zsuwanie si¢ $niegu oraz gatezi.

Aby utatwi¢ wykonywanie wielu za-
dan jednocze$nie, seria A dostepna jest
z popularng przektadnig Valtra Power
Shuttle z doskonalg i tatwa w uzyciu

Prezentacja &kl

funkcjg hamulca postojowego. Innym
inteligentnym rozwigzaniem jest regulacija
kierownicy sterowana pedatem.

Seria A jest dostepna z nowa generacja
fabrycznie montowanych tadowaczy czoto-
wych dla wszystkich wielkosci podwozia.

Ciagnik moze by¢ jeszcze bardziej do-
pasowany do wykonywania nietypowych
zadan w dziatajacym przy fabryce w Su-
olahti studiu Valtra Unlimited. Jednostka
zajmuje si¢ montowaniem akcesoriow
i elementéw wyposazenia, ktorych nie
mozna zamontowa¢ bezposrednio na linii
montazowej W normalnym procesie pro-
dukcji, w tym wiele opcji dedykowanych
dla prac lesnych (np. ostony, pochylenie
tylnej szyby w celu zwigkszenia prze-
strzeni w tylnej czgsci kabiny).

Wszystkie akcesoria i elementy wy-
posazenia montowane przez Valtra
Unlimited Studio sg objete gwarancja
fabryczna. Posiadacz ciagnika Valtra ma
takze zapewniony dostep do sieci serwi-
sowej Valtry, ktory zaopatruje klientow
w niezbgdne czgsci zamienne w trybie
szybkiej dostawy. g

Lukasz Klim
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Przystosowanie ciggnika do pracy w lesie

Z polado lasu

Clagnik rolniczy moze pracowac w lesie, konieczne jest jednak wykonanie
cewnych modyfikac), ktdre przystosujg go do ciezszych warunkow pracy

Michat Prooner

#arzecigtny ciggnik rolniczy,
Z .\przed wjazdem do lasu, bez-
/ wzglednie wymaga pewnych
przerobek. Praca odbywa si¢ w zupel-
nie innych warunkach niz na polu, na
maszyne czycha wyzsze stezenie pyhu
W powietrzu, zagrozenia mechaniczne
w postaci gatezi, pni i pniakow, a takze
nieréwny teren i spore obcigzenia.
Oczywiscie, wielu producentow
ciagnikow oferuje maszyny fabrycz-
nie przystosowane do pracy w lesie.

Z rozmaitych powodoéw moze jednak
nie by¢ mozliwosci zakupu takiego
modelu, a zrywka nie bedzie czekac
w nieskonczono$¢. Przed zakupem war-
to tez zwroci¢ uwage na szereg cech,
ktore faktycznie kwalifikuja taki model
do wjazdu na teren zrywki. No, to do
roboty...

Niby ten sam, ale inny
W $wietle prawa nie ma roznicy migdzy
ciagnikiem rolniczym a lesnym, dzigki

czemu te pierwsze maszyny mozemy
bez przeszkod stosowac do prac wsrod
drzew. Problemem jest dostosowanie
maszyny do utrudnionych warunkéw.
Ciagniki produkowane z przeznaczeniem
do lasu posiadaja szereg elementow, kto-
rych nie znajdziemy w innych modelach.
Wystarczy przyjrze¢ sie stynnym LKT
i porownac ich konstrukeje z typowymi
"mieszkancami" pol. Roznica jest dosé
jasna: le$ne maszyny sprawiaja wrazenie
niezniszczalnych, sg pokryte ostonami
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iblachg, jakby szykowano je na wojng,
anie do zrywki czy $cinki.

Musimy zatem ,,ubra¢* nasz cig-
gnik w zbroj¢ godng czolgu, ale czy to
wszystko? Nie do kofica. Warto zwrdci¢
uwage na dwa istotne elementy: moc
WOM i obecnos¢ iskrownika na rurze
wydechowej. W przypadku miejsca przy-
faczenia urzadzen wspotpracujacych
z ciggnikiem, trzeba wzigé poprawke na
efektywna moc — zwykle w granicach
80-90 proc. nominalnej mocy silnika.
Zabezpieczenie przed iskrami wypa-
dajacymi z wydechu jest podyktowane
oczywistymi kwestiami bezpieczenstwa.

Inng wazna kwestig jest uktad hy-
drauliczny. Fachowcy twierdza, ze mi-
nimalny wydatek pompy dla ciggnika
pracujacego w lesie powinien mie¢
warto$¢ przynajmniej 50 dm*/min przy
ci$nieniu roboczym 16 MPa. Nie bez
znaczenia jest takze przeswit pod ma-
szyna, ktdry powinien wynosi¢ przy-
najmniej 40 centymetrow. W innym
wypadku jazda po lesnych wybojach
i pniakach bedzie si¢ wigzata z cigglymi
naprawami!

Pozostate parametry ciagnika nie sg az
tak wazne. Przyjmujemy z gory, ze naped
maszyny to 4x4 (obecnie praktycznie
standardowe w ciagnikach dowolnego
rodzaju). Jesli nie, to najprawdopo-
dobniej trzeba bedzie docigzy¢ przod
pojazdu. Moc ciaggnika rowniez nie po-
zostaje bez znaczenia — do ciezszych
zadan dobrze jest dobra¢ mocniejsza
maszyng. Nawet jesli nie wykorzystamy
w petni jej potencjatu, mozemy liczy¢
na wicksza wytrzymatos¢ elementow
konstrukcyjnych uktadu jezdnego i na-
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pedowego. Ciagniki o mnigjszej mocy,
zbudowane z 1zejszych elementow, moga
przy wigkszym obcigzeniu ulec awariom
bardzo przykrym w skutkach.

Dolne zabezpieczenia
Przejdzmy do, jak si¢ zdaje, najbardziej
zagrozonej czgsci maszyny — podwozia.
Przed wjazdem do lasu nalezy koniecznie
sprawdzi¢, czy miedzy kotami i wzdtuz
ramy nie znajduja si¢ wystajace, mogace
tatwo ulec uszkodzeniu, elementy, takie
jak przewody czy ciegna. Ciagniki roz-
nych marek réznig si¢ pod wzgledem
konstrukcji podwozia, a w niektorych
bedziemy zmuszeni do zainstalowania
dodatkowych oston. W tym celu najlepiej
jest wykorzystaé juz istniejace otwo-
ry w kontstrukcji maszyny. Wiercenie
czy spawanie moze naruszy¢ szkielet
ciagnika i pogorszy¢ jego wlasciwosci
mechaniczne, a co za tym idzie — dopro-
wadzi¢ do powaznej awarii!

Ptyty ostaniajace spod maszyny nalezy
zamontowac w taki sposob, by chronity
rowniez boki silnika i skrzynig biegow.
Wielu przedsigbiorcow rozwaza opcje

-

montazu wielu mniejszych kawatkow
blachy zamiast jednego duzego, w ten
sposob utatwiajac sobie zadanie podczas
przysztych napraw. Latwiej jest przeciez
odczepi¢ parg niewielkich i 1zejszych
kawatkow metalu, niz ptyte pokrywajaca
calo$¢ podwozia. Plyty segmentowe
maja jednak wade: trudno je do sie-
bie dopasowacé, przez co montaz bywa
ucigzliwy. Pozostawienie luk w ostonie
i wystajacych elementow, niestety, az si¢
prosi o zahaczenie gal¢zia i zerwanie.
Pamigtajmy, by zapewni¢ sobie fatwy
dostep do punktow serwisowych, na
przyktad spustowych korkow oleju.

Kota to podstawa

Przed wyjazdem do lasu warto zaopa-
trzy¢ si¢ w solidne ogumienie. Niestety,
opony stosowane standardowo w cia-
gnikach rolniczych nie naleza do naj-
mocniejszych — posiadaja zwykle zbyt
mato powlok, co oznacza si¢ indeksem
PR. Lesne opony powinny posiada¢
przynajmnej 14PR, a najlepiej 16PR.
Tymczasem w ciagnikach pracujacych
na polu opony posiadaja czgsto zaled-
wie 8PR.

Dla dodatkowego zabezpieczenia
przed utratg ci$nienia w kole, a wiec
rOwniez przerwa w pracy, mozna tez
rozwazy¢ wypelnienie opony. Na przy-
ktad, wktadka elastomerowa zapewni
niemal catkowitg odporno$¢ na uszko-
dzenia mechaniczne mogace powstaé
w ciggu typowego dnia pracy. Niestety,
takie rozwigzanie powoduje, ze dtuzsza
jazda po twardej nawierzchni bardzo
szybko zuzywa bieznik. Alternatywa
jest wypeienie pianka poliuretanowa,
ktorej parametry sprezystosci, twardosci
i rozciggliwosci mozna dobra¢ spe-
cjalnie do konkretnej maszyny. Ushugi
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tego rodzaju wykonuje w tej chwili
wiele warsztatow maszynowych na
terenie catego kraju i warto rozwazy¢
skorzystanie z nich.

Zupetnie inng kwestig sa felgi —w cig-
gnikach rolniczych sktadaja si¢ czgsto
z dwoch taczonych elementow: obre-
czy 1 tarczy. W trakcie intensywnego
uzytkowania moga si¢ one poluzowac,
przez co moze doj$¢ nawet do peknigcia
mocowan. Dlatego, jesli mamy taka
mozliwos¢, warto skorzystac z jedno-
czgsciowych felg. Tracimy wprawdzie
mozliwos¢ regulacji rozstawu osi, ale
jest ona wazna praktycznie jedynie na
szkotkach lesnych. Mozna réwniez
zespawac obrecz i tarczg, co powinno
skutecznie zatatwi¢ spraweg.

Ostatnim elementem kota, o ktory
warto zadbac, jest wentyl. Jak fatwo si¢
domysli¢, jest on bardzo narazony na
uszkodzenia w terenie leSnym — jeden
przejazd zbyt blisko pniaka i awaria
gotowa. Dobrym rozwigzaniem jest
przyspawanie metalowej rurki tak, by
zakrywata wlot powietrza i zabezpie-
czala go przed zerwaniem.

Na gatezie, igly i drzewa
Nadwozie ciggnika rowniez jest narazo-
ne na wiele czynnikow, ktorych nie spo-
tkamy na polu. Najbardziej oczywiste
wydaje si¢ zabezpieczenie $wiatet przed
zbiciem — na przyktad przypadkowo
zerwang galezia czy przez nieuwage
podczas zatadunku przyczepy. Tu do-
skonalg opcja jest wykonana z rurek
i stalowej siatki ostona, ktora mozna
przytwierdzi¢ na przyktad do zderzaka.

Taka konstrukeja z przodu moze row-
niez petni¢ funkcje dodatkowej tarczy
przed chtodnica. Pamietajmy, ze poza
kurzem, w lesie mnostwo jest niewiel-
kich obiektow jak igly czy drobiny drew-
na i kory, ktére mogg dostawac si¢ do
radiatora. Nie chcemy ich tam — radiator,
jak nazwa wskazuje, ma odprowadzac
cieplo, a jesli zostanie doszczgtnie za-
pchany drobinami, przestanie spetiac
swoja role.

W lesie widuje si¢ czesto ciagniki wy-
posazone w konstrukcje z rur, chronigce
dodatkowo kabing operatora. Taki ste-
laz ciagnie si¢ od przedniego zderzaka,
przez dach, az po tylni zderzak. W razie,
gdyby wigksza gataz czy niewielkie

drzewo uderzylo w maszyne, istnieje
szansa na uratowanie szyb i reflektorow,
a— odpukac — by¢ moze rowniez zdrowia
operatora.

Skoro juz o szybach mowa — w mo-
delach rolniczych moga one nie by¢
wzmocnione, co w warunkach lesnych
bywa kluczowe. Warto zapewni¢ im
dodatkowe ostony — w szczegolnosci
mowa o tylnym i bocznych oknach, jesli
ciggnik wspolpracuje z weiagarka lub
posiada przyczepe z zurawiem.

Sporym problemem bywaja rowniez
blotniki. Przepisy méwia, ze maja one
zakrywa¢ cate koto (czyli ciagna¢ si¢ na
calg szeroko$¢ maszyny), ale to w wa-
runkach lesnych szybko doprowadzi do
ich zniszczenia podczas przypadkowych
kolizji z pniami drzew. O ile blotniki
wykonane sg z blachy, problem nie jest
zbyt powazny — wystarczy je wyklepac
lub w ostatecznosci, zespawac. Plastiko-
we ostony po pegknigciu trzeba niestety
zwykle wymieniac... Rozwigzaniem
moze by¢ domontowanie do nich gu-
mowej koncowki, ktora przy kolizji po
prostu si¢ wygnie.

Z elementdw, na ktore warto zwrocié
uwage w konstrukeji nadwozia, jest
jeszcze drabinka, po ktorej operator
wspina si¢ do maszyny. Rolnicze ciggni-
ki posiadaja zwykle stalowe konstrukcje
ze szczeblami. Kiedy jednak zahaczy-
my o co$ sztywng drabinka (a w lesie
0 to nietrudno), ulegnie ona zerwaniu.
Dobrym pomystem jest zamontowanie
szczebli na gumowych paskach, ktore
ugng si¢ pod naciskiem. Ewentualnie,
mozna pomysle¢ o skonstruowaniu dra-

binki sktadanej, ktora na czas jazdy
podnosi si¢ do gory.

Liczy sie wnetrze

Ciagnik jest juz niemal gotowy do pracy
w lesie. Pozostaje jedynie dostosowacd
jego wnetrze. W modelach rolniczych
fotel jest zwykle pozbawiony opcji ob-
rotu, ktora okazuje si¢ kluczowa pod-
czas pracy z zurawiem. Trzeba zatem
tak zmodyfikowac fotel, by dato si¢ go
odwraca¢, ale jednoczesnie zablokowac
jego pozycje w danym miejscu. Funkcja
blokady jest bardzo wazna, nie mozna
bowiem pracowaé na obracajacym si¢
bez wiedzy operatora fotelu!

Niektorzy operatorzy lubig korzystac
z dodatkowych udogodnien, takich jak
kamery obserwujace otoczenie ciggnika,
dziatajace jak lusterka. To rozwigzanie
okazuje si¢ niestety dos¢ kosztowne
i nietatwe w realizacji. Zastgpienie stan-
dardowych lusterek kamerami moze
mie¢ w lesie jeszcze jedng ztg strong —
obiektywy beda bardzo szybko ulegaty
zabrudzeniu. Tymczasem lusterka tatwo
straci¢ — odstaja od obrysu maszyny,
wige 83 W oczywisty sposob narazone
na zerwanie.

Maszyng mozemy zabezpieczaé z kaz-
dej strony, montowac ostony i kamery.
Nic jednak nie pomoze, jesli operator nie
uwaza na otoczenie i nie dba o maszyne.
Jezli zatem ciggnik rolniczy ma praco-
waé w lesie, warto posadzi¢ w srodku
naprawd¢ doswiadczonego operatora,
ktory wie jak porusza¢ si¢ migdzy drze-
wami. gy

Michat Procner
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blisko Twojego domu. Kilka razy
w roku w réznych miejscach kraju
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DYNAMICZNE TESTY | POKAZY MASZYN LESNYCH

W programie:

- Polish Forestry Challenge — Zawody Operatoréw Maszyn Lesnych

- dynamiczne pokazy maszyn lesnych na placu manewrowym i testy maszyn na polach testowych

- pokazy kilkudziesigciu maszyn lesnych: harwestery, forwardery, skidery, przyczepy zrywkowe, pilarki i wiele
innego sprzetu kilkudziesieciu roznych marek

Najblizsza edycja
26 wrzesnia (sobota)l
Legnica, ul. Myrka
byte lotnisko
godz. 9.00-17.00

Wiecej informaciji i zapisy na zawody:
www.firmylesne.pl, tel. +48 609 764 779, e-mail: jarek.harhura@gazetalesna.pl

Wystawa maszyn Testy maszyn Pokazy na placu manewrowym

Organizator: Gﬁfefq Leénq Patronat medialny: ;rIRmYlE,’nE.pI



Nowe rozwigzania w Steyr

Ciagniki i nie tylko

Nowe modele
clagnikow

| opatentowany

ukiad hamulcowy
wprowadzit do swoje
Oferty austriacki Steyr,
Uzupehniajac game
swoich produktow

#7723 teyr to brend z ponad 70-letnim

~&;, doswiadczeniem w produkcji
SNW ciagnikow, GAZETA LESNA
byta koniec lipca w fabryce marki w St.
Valentin w Austrii na premierze nowosci
producenta.

Zaprezentowano nowa seri¢ Steyr
Expert CVT - cztery modele ciggni-

Premiera nowosci marki Steyr odbyta
sie pod koniec lipca w fabryce produk-
tow Steyr w St. Valentin w Austrii

dowe lesna

kow, oferujace moc w zakresie od 100
do 130 KM, przektadni¢ bezstopniowa
CVT, komfortows i przestronng kabine
Z nowymi opcjami, takimi jak panora-
miczny dach z duzym, przejrzystym
oknem oraz podtokietnik Multicon-
troller II z uktadem elektronicznego
sterowania zaczepem przednim EFH.

— Expert CVT wprowadza game, usta-
nawiajaca najwyzsze standardy w klasie
maszyn kompaktowych, oferujac wy-
posazenie i komfort dostgpny u jego
wickszych kuzynow — mowi David
Schimpelsberger, product marketing
manager Steyr.

Dodatkowo modele kompaktowe
mogg zosta¢ wyposazone w jeden
z dwoch multifunkcyjnych podto-
kietnikow: Multicontroler, ktory byt
instalowany juz w wigkszych mode-
lach ciaggnikow, lub nowo opracowany

Jarostaw Harkura

Ciggniki Steyr mogq' zosta¢ wyposazone na zyczenie klienta w dedyl-(oi/;n;r;q zabu-

podtokietnik Multicontroller I, oferu-
jacy dodatkowe funkcje i kompaktowe
rozmiary.

Moc i wydajnos¢

Dzigki zastosowaniu monitora z ekra-
nem dotykowym S-Tech operatorzy moga
w fatwy i wygodny sposob przypisywac
funkcje hydrauliczne pojazdu do ele-

2
Nowe modele mogq by¢ wyposazone

w jeden z dwdch typow podtokietknika
Multicontroller
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mentow sterowania, zgodnie ze swoimi
preferencjami. Umozliwia to personali-
zacj¢ obstugi ciggnika Expert CVT oraz
przystosowanie go do réznych zadan.

Amortyzowana kabina oferuje uzyt-
kownikom tej kompaktowej klasy ciagni-
kow poczucie duzej przestrzeni, dzigki
zastosowaniu 4-stupkowej konstrukcji,
zapewniajacej duza widocznos¢ dooko-
fa. Opcjonalne zawieszenie przedniej
osi dodatkowo zwigksza komfort pracy
operatora.

Kolejny nowy model Steyr Profi zo-
stal wyposazony w 6-cylindrowy silnik
Ecotech firmy FTP o pojemnosci 6,7 1
z uktadem wtryskowym typu common
rail, turbospr¢zarka dotadowujaca,
chtodnica miedzystopniows, uktadem
neutralizacji spalin HI-eSCR 1 syste-
mem zarzgdzania mocg silnika Power
Plus. Jego maksymalna moc to 175 KM.
Ekonomiczny silnik zapewnia ciagniko-
wi optymalny stosunek mocy do masy.

Wrhasciwosci manewrowe ciagnika
Profi z 6-cylindrowym silnikiem i prze-
ktadnig S-Control 8 zapewniaja maszy-

.y
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Nowe ciagniki i systemy moglismy sprawdzi¢ podczas testow w terenie

nie duzg wydajnos¢ przy wykonywaniu
wszystkich prac w rolnictwie, sadownic-
twie, gospodarce lesnej i komunalne;j,
a takze w branzy utrzymania terenow
zielonych. Przektadnia S-CONTROL
posiada w sumie 24 biegi do jazdy do
przodu i wstecz utozone w trzech gru-
pach oraz szereg automatycznych funk-
cji, zwigkszajacych wydajnos¢ ciggnika.

Na sprawne hamowanie

Steyr zaprezentowat takze nowy, opa-
tentowany uktad hamulcowy S-Brake,
ktory pozwala zwigkszy¢ stabilnos¢
1 bezpieczenstwo podczas jazdy cig-
gnikiem z przyczepami. Jest on ofe-
rowany jako opcja w ciggnikach serii
Terrus CVT, CVT oraz Profi CVT.
Zaréwno podczas prac transportowych
na drogach, jak i przy pracy na polu lub
tace przyczepa moze napierac na ciagnik.
W takiej sytuacji wkracza do akcji wspo-
mniany uktad hamulcowy S-Brake, ktory
wlacza hamulce podczepionego do cig-
gnika narzedzia. Zaréwno w przypadku
przyczepy, wozu zatadowczego, prasy

s : = -

Nowosci

Maszyny

Przydatne podczas pracy sa kamery
z systemem monitorowania otoczenia
wokot ciagnika

lub innego narz¢dzia uktad hamulcowy
zapobiega kolizji z ciagnikiem i zapew-
nia pelng sterowno$¢ zespotu. System
moglismy sprawdzi¢ podczas testow
W terenie.

— To unikalne rozwiazanie, ktore od-
roznia nas od konkurencji. Nie tylko
zapewnia wigksze bezpieczenstwo, lecz
rowniez pozwala operatorom ze spoko-
jem pokonywac krytyczne sytuacje na
polu i drodze — podkresla Hans-Werner
Eder, odpowiedzialny za marketing mar-
ki Steyr w Europie.

Nowosci Steyr rowniez mozna wykorzy-
sta¢ w lesie — nowe modele moga zosta¢
wyposazone w dedykowang zabudowe le-
$ng, a nowy system hamulca najazdowego
przyda sie podczas zrywki z przyczepa.

Dodatkowo system kamer monitoruja-
cy ruch wokot ciggnika STEYR Q-KMS
jest bardzo pomocny podczas pracy mie-
dzy drzewami i podczas wyjazdow np. ze
skrzyzowan. Moze pracowac nawet przy
zamontowanym tadowaczu czotowym.

System jest zatwierdzony do uzytku
w okresie letnim i zimowym przez odpo-
wiedni certyfikat niemieckiego stowarzy-
szenia kontroli technicznej (TUV). 5—‘5

Jarostaw Harhura
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