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Maszyny drogowe CAT

Rowniarki i walce

Oferta marki CAT
zawiera szerok

WAVOOTr ZarOwno
wyspecjalzowanych, jak
| uniwersainych maszyn
do budowy drég

7%3 F-ﬂajbardziej typowymi ma-
® szynami, jakie widuje si¢
% 2% nanowo powstajacych dro-
gach, sg oczywiscie roéwniarki. CAT
seria K to modele o najwyzszych
parametrach roboczych. Czy to zry-
wanie nawierzchni, usuwanie $niegu,
konserwacja drog czy wykonywanie
rowow 1 nasypoéw — dostatek mocy
i wysoka sprawno$¢ tych maszyn czy-
nig prace efektywna. Z kolei seria M
posiada modele o parametrach do-
stosowanych do konkretnych zadan,
wyposazone w nowoczesne kabiny,
ergonomiczne rozwigzania w zakre-
sie obstugi technicznej i wygodne
sterowanie przy pomocy joysticka.

Maszyny do drog
Na szczeg6lng uwage zastuguja modele
réwniarek wyposazone w napedy AWD

Walec (510
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(All Wheel Drive, czyli naped na wszystkie
kota), z przednimi kotami napedzanymi
hydraulicznie. Dzigki takiemu rozwigzaniu
z tatwoscig pokonamy trudne fragmenty
terenu z grzaskim podlozem i uzyskamy
wysoka 1 stabilng sit¢ do przepychania
materiatow. Przykladowo, napedzany
180-konnym silnikiem CAT C9.3 ACERT
model 12M3 AWD o masie 20,2 tony dys-
ponuje podstawowym uciggiem na lemie-
szu 16,17 tony i maksymalnym uciggiem

Rowniarka CAT

22,512 tony. Warto wspomnie€, ze maszyna
moze by¢ wyposazona — poza lemieszem
o szerokosci 3,7 metra— w zrywak spulch-
niajacy z 5 lub 11 zgbami, spulchniajacy
na glebokosci niemal pot metra.
Zageszczanie gruntu bedzie rownie
proste co rownanie, dzigki odpowiednio
dobranym walcom. W ofercie marki CAT
znajdziemy mnostwo modeli 0 najrozniej-
szych parametrach, poczynajac od malut-
kiego walca tandemowego CB1.7 o masie
1605 kilogramow. Ta niewielka maszyna
o otwartej kabinie porusza si¢ dzieki sil-
nikowi CAT C1.1 o mocy 24,7 KM, wy-
wiera statyczne obcigzenie liniowe rzedu
9,4 kilograma na centymetr 1 w wersji
standarodwej ma szeroko$¢ zaggszczania
0,9 metra. CAT oferuje wiele innych,
wickszych modeli o rozmaitych para-
metrach, wykorzystujacych niezawodna
technologi¢ podwieszanych obcigznikow
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mimosrodowych, z rozmaitymi rodzajami
bebnow i uktadow wibracyjnych. Warto
ZWroci¢ uwage na najnowsza seri¢ za-
geszezarek CS10 GC, CS11 GC, CP11
GC, CS12 GC oraz CP12 GC z silnikami
CAT 3.6 o mocy 120,7 KM, oszczednym
trybem Eco-Mode, dostepna podwojna
amplitudg i mozliwoscig zwiekszenia
czestotliwosci wibracji.

Prace wszystkich wymienionych wy-
Zej maszyn wspomagajg uniwersalne
ladowarki kolowe o masie od 5,6 tony
w gore, ze zredukowanym zuzyciem
paliwa i wytlumiong kabina.

Systemy wspierania
operatorow

Wspotczesne maszyny, poza coraz
wigkszymi mozliwosciami, oferuja tez
systemy wspomagania pracy operatora
oraz zdalnego zarzadzania flotg przez
przedsigbiorce. Nie inaczej jest w przy-
padku modeli marki CAT. — Budowa
drog lesnych to ztozone zadanie, wyma-
gajace zastosowania innych materiatow
1innego podejscia niz w przypadku drog
publicznych. Rowniarki na etapie prac
ziemnych mogg by¢ wspomagane syste-
mami kontroli 3D. Warstwa nawierzchni

najczesceie] jest thuczen. Zaawansowane
modele rozktadarek korzystaja z syste-
moéw kontroli 2D, gdzie automatycz-
nie ustawiana jest grubo$¢ warstwy
wierzchniej, a takze poziomy i spadki.
Jako autoryzowany dystrybutor marki
CAT oferujemy tego rodzaju rozwia-
zania — podkresla Andrzej Mrozinski,
specjalista do spraw rynku drogowego
Bergerat Monnoyeur.

Wszystkie maszyny moga by¢ takze
potaczone z oprogramowaniem CAT
Product Link, umozliwiajacym $ledzenie
ich potozenia i statystyk pracy. b—ﬁ
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Doyl Promocja

DuPont Typar od Griltex

Geosyntetyki w budowie
drog lesnych

Geowtoknina DuPont Typar dostepna w firmie Griltex to optymalne

rozwigzanie stablizujigce drogi lesne na dtugie lata

Naidy profesjonalista zdaje sobie
%‘ % sprawe z tego, jakie znaczenie
maja drogi le$ne utrzymane
w dobrym stanie. Swobodne przejazdy
po twardej nawierzchni pozbawionej
dziur 1 kolein ulatwiajg prace i pozwa-
laja na uniknigcie nieoczekiwanych
problemow. Dlatego, by ustabilizowaé
i wzmocni¢ droge, czgsto stosuje si¢
geosyntetyki. W ramach tej grupy wyro-
bow, do najczesciej wykorzystywanych
materiatow naleza geowlokniny.

Odpowiedni wybor

Gtowne funkcje geowtoknin to separa-
cja nawierzchni od gruntu rodzimego,
stabilizacja i wzmocnienie nawierzchni
przez korzystny rozktad sit dziatajacych
na podtoze. Materiaty te muszg rowniez
charakteryzowac si¢ dobrymi whasciwo-
$ciami filtracyjnymi. Stosuje si¢ je nie
tylko do wzmacniania drog, ale rowniez
do drenazu czy ochrony skarp i rowow.
Dobra geowldknina ma odpowiedni roz-
miar i rozmieszczenie porow, tak, by
wodoprzepuszczalno$¢ byta wigksza niz
przepuszczalnosé filtrowanego gruntu.
Co istotne, materiat musi zachowac takie
wlasciwosci réwniez pod naciskiem. Pod-
czas montazu powinien zachowac inte-
gralno$¢, a pozniej, podczas eksploatacji,
nie ulec zbyt szybkiemu rozktadowi.

W przypadku geowtoknin nalezy
zwr6ci¢ uwage na rézne technolo-
gie wykonania materiatu, ten aspekt
powinno si¢ zweryfikowac przed za-
stosowaniem danego produktu ofero-
wanego przez producenta. Biorac pod
uwage parametry wytrzymatosciowe,
a rownoczesnie trwalo$¢ i petnione
funkcje geowtdknin, rozrézni¢ mozna
nastepujace ich odmiany: z widkien
tkanych (tkaniny), igtowane z wiokien
krotkich kalandrowane i niekalandro-
wane, z wlokien ciagtych tgczonych
termicznie i taczonych mechanicznie.

Geotkanina to materiat, ktory nie na-
daje si¢ do zastosowan filtracyjnych
— posiada zbyt duze pory, tatwo si¢ roz-
szczelnia. Podczas eksploatacji wymaga
warstwy ostonowej z piasku, by unikna¢
uszkodzen. Stosuje si¢ ja glownie do
stabilizacji i zbrojenia skarp.

Tymczasem, geowtoknina iglowana
(niekalandrowana — bez dodatkowej
termicznej obrobki) to materiat o duzej
grubosci, ktory tatwo sie odksztatca i ma

Nadlesnictwo Ztotoryja — droga lesna przed, podczas i po wzmocnieniu

spore ryzyko zamulenia (kolmatacji,
kiedy warstwa materiatu staje si¢ nie-
przepuszczalna dla wody). Zastosowanie
takich geowtoknin to raczej nietrafiony
pomyst, poniewaz si¢ deformuja, szyb-
ko ulegaja uszkodzeniom, a w trakcie
eksploatacji szybko powstaja koleiny.

Wytrzymata geowtéknina
premiumo pOdWYZSZOﬂEj
absorpciji energii

Optymalnym rozwigzaniem jest no-
woczesna, termozgrzewana geowtoknina
TYPAR SF, wytwarzana z polipropy-
lenowych wiokien ciagtych w procesie
ekstruzji. Materiat ten ma duza wytrzy-
malo$¢ na rozcigganie we wszystkich
kierunkach, doskonate wtasciwosci sta-
bilizujace (duzy wspotczynnik absorpcji
energii) oraz filtrujace. To wlasnie ab-
sorpcja energii w przypadku Typar SF
49/SF56 powoduje, iz produkt ten ideal-
nie nadaje si¢ do zastosowania w przy-
padku drég lesnych. Duze naciski na
podtoze w trakcie przewozenia drewna
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sa niwelowane przez wyzej wymieniong
wiasciwo$¢. Naprezenia dynamiczne
nie uszkadzaja drogi — sa pochfaniane
przez kilka warstw podtoza, w tym przez
geowlokning. Wysoki poziom absorpcji
energii sprawia, ze nie tylko grunt jest
efektywnie odcigzany, ale redukowane
jest znacznie ryzyko powstawania kolein
itona lata...

Geowltoknina TYPAR SF wypada
bardzo dobrze w poréwnaniu do in-
nych pod wzgledem wytrzymatosci
i ma korzystng krzywa naprezenia —
odksztalcenia. Z tego powodu mozna
ja w okreslonych warunkach stosowac
zamiennie zamiast geotkaniny.

TYPARd m|krosope
Przyjazny dla wykonawcy

Sam materiat nie chtonie wody — ta wla-
$ciwos¢ jest istotna kiedy budujemy
droge w warunkach zimowych w bto-
tach/torfowiskach. Materiat zachowuje
nawet pod wodg swoje parametry i sam
produkt nie zamarza. Mozna go uktada¢
zimg przy ujemnych temperaturach.

Geotkaniny

Naprezenie (kN/m)

Inne geowtokniny
termicznie lgczone
lub termoutwardzane

Geowlokniny
iglowane

Druga wazng zaleta jest dlugotrwate
(powyzej 50 lat) zachowanie wlasci-
wosci hydraulicznych produktu. Rozna
wielko$¢ porow, spowodowana niety-
powa budowa materiatu zblizong do
pajeczyny (roézne wielkodci porow), po-
woduje marginalng mozliwo$¢ kolmata-
cji. Potwierdzaja to testy wykonane na
wykopanych geowtokninach w okresie
2 —7 lat po wbudowaniu.

GAZETA LESNA] 5/2021

Wydtuzenie %

Dodatkowo geowtoknina TYPAR na-
daje si¢ tez doskonale do wykonywania
systemow drenarskich, w ktorych war-
stwa drenujgca jest zamknigta migdzy
warstwami geowlokniny. Kolejnym wy-
korzystaniem moze by¢ ochrona izolacji
zbiornikdéw wodnych, na przyktad na
potrzeby szkolek lesnych.

Zalety to nie wszystko, ponizej zo-
staty zaprezentowane wyniki badan

Nadlesnictwo Oborniki Wlkp. — budowa w 2004, zdjecia z 2012 oraz 2020 roku. Stan drogi — bardzo dobry

Promocja

przeprowadzonych na tzw. zywym
organizmie. Zgodnie z badaniem
przeprowadzonym przez Instytut Geo-
techniki i Hydrotechniki Politechniki
Wroctawskiej, po wzmocnieniu gruntu
geowtokning TYPAR SF 49 uzyska-
no az trzykrotny wzrost wskaznika
zageszczenia i niemal trzykrotng po-
prawe modutu odksztatcenia mierzo-
nego w MPa. Przeprowadzono rowniez
porownanie geowlokniny Drenotex
TFP 200 — po sze$ciu latach uzytkowa-
nia z geowtokning TYPAR SF49 —po
os$miu latach uzytkowania. W pierw-
szym przypadku materiat ulegt duzemu
odksztatceniu i zamuleniu, a badania
wykazaty duzg réznice w pomiarach
wytrzymatosci na rozcigganie w kie-
runkach wzdtuznym — 12 kN/m, i po-
przecznym — zaledwie 4,8 kN/m. Tak
niska wytrzymalo$¢ poprzeczna moze
prowadzi¢ do powstawania kolein.
Tymczasem, na drodze z geowtdkning
TYPAR SF49 utrata wytrzymatosci na
rozcigganie po 8 latach eksploatacji
wyniosta jedynie 15 proc. poprzecznie
121 proc. wdtuznie. Zmierzono takze
utratg wydtuzania — 27 proc. poprzecz-
nie 1 40 proc. wzdtuznie. Badanie
wytrzymalosci na przebicie stozkiem
wykazato brak utraty odpornosci na
przebicia dynamiczne.

Wyniki potwierdzaja, iz zastoso-
wany material TYPAR bedzie stuzy¢
na drogach le$nych dtugie lata — bez
utraty doskonatych parametrow fi-
zycznych, jak i hydraulicznych. Warto
wspomnie¢, ze geowtokniny TYPAR sg
nie tylko korzystne cenowo, ale row-
niez przyjazne dla srodowiska. Drogi
lesne zbudowane z wykorzystaniem
geowtokniny TYPAR nie wymagaja
zabiegow konserwacyjnych, a jedno-
cze$nie sg bardzo trwate.
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Technologie asfaltowe

Skazani na taksonomie?

/astosowanie
technologil asfaltowwych
w budowie drog
wpIsuUie sie w trendly
ZIOWNOWazoNego
ro2W0JU — ograniczania
emigjl | zanieczyszczania
srodowiska

de 922020/852 z dnia 18 czerwca
2020 r. ustanowito cele srodowiskowe
i kryteria stuzace ustaleniu, czy dana
dziatalno$¢ gospodarcza jest zrownowa-
zona $rodowiskowo w celu okreslenia
stopnia zrcOwnowazenia srodowiskowego
inwestycji. Integralng czescig rozporza-
dzenia jest Taksonomia Finansowa.

l% & ozporzadzenie Parlamentu
WL, Europejskiego i Rady (UE)

Srodowiskowo
Zrownowazony

Ogolnym celem Taksonomii jest skie-
rowanie finansowania inwestycji w kie-
runku takich aktywnosci gospodarczych,
ktore ograniczajg emisje i zanieczysz-
czanie srodowiska, a takze dostarczajg
informacji inwestorom, czy inwestuja
w sektory nieszkodliwe, ograniczajace
szkody srodowiskowe, bo takie sektory
sg mniej ryzykowne. Jest takze zrodtem
informacji dla korporacji o tym, w co
powinny inwestowac¢. Wszystkie nastep-
ne akty prawne UE beda bazowaly na
Taksonomii, aby okresli¢, czy produkt
finansowy spetnia kryteria zrownowaze-
nia. Dotyczy¢ to bedzie inwestorow pro-

SMA JENA Jednowarstwowa Nawierzchnia Asfaltowa z asfaltem 50/70 z LOTOS
Asfalt zastosowana przy przebudowie drogi samorzadowej w Grobelnie

ponujacych produkt finansowy okreslany
jako srodowiskowo zrownowazony.

SZESC CELOW TAKSONOMII FI-

NANSOWEI:

* Lagodzenie zmian klimatu: wplyw
firmy na $rodowisko;

* Dostosowanie do zmian klimatu:
wplyw $rodowiska na firme;

* Zroéwnowazone uzytkowanie i ochro-
na zasobow wodnych i morskich;

* Przejscie do gospodarki o obiegu
zamknigtym, zapobieganie powsta-
waniu odpaddw i recykling;

* Zapobieganie zanieczyszczeniom
11ich kontrola;

* Ochrona zdrowych ekosystemow.

Narzucony tym rozporzadzeniem wy-

mog spetnienia co najmniej jednego celu
Taksonomii, przy jednoczesnym braku
konfliktu z pozostalymi celami, powo-
duje konieczno$¢ nowego traktowania
aspektow srodowiskowych inwestycji,
w tym $ladu weglowego jako uniwer-

salnego miernika jej oddzialywania
na $rodowisko. Juz dzisiaj wymog ten
stosuja niemal wszystkie banki i pod-
mioty publiczne oraz wigkszos¢ duzych
podmiotow gospodarczych. Dlatego
wszystkie inwestycje korzystajace z fi-
nansowania zewnetrznego beda mu-
sialy poddac sie rygorom Taksonomii.

W zamoéwieniach publicznych juz
niebawem wickszy nacisk zostanie
potozony na wybor produktow i ustug
o0 nizszym $ladzie weglowym lub zgota
neutralnych klimatycznie.

Takze $rodki zawarte w Nowej Per-
spektywie Finansowej w duzej czgsci
(ok. 30 proc.) nastawione sa na realizacje
celow zmierzajacych do ochrony klima-
tu, a ich weryfikacja bedzie przeprowa-
dzana zgodnie z regutami Taksonomii.

Pojeciem $lad weglowy (ang. car-
bon footprint) okreslana jest catkowita
ilos¢ CO, i innych gazow cieplarnianych
emitowana w trakcie calego cyklu zycia

GAZETALESNA | 5/2021
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DO BUDOWY DROG W TECHNOLOGII NA CIEPLO WMA

NOWOSC

WIECEJ MOZLIWOSCI ASFALTU

Wykorzystanie Wydtuzenie Sezonu

Oszczednosc
Materiatu z Recyklingu Budowlanego

Energii

lotosasfalt.pl ‘(j lOTOS
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procesow 1 produktow, od momentu
wytworzenia SUrowcOw, przez procesy
produkceyjne, konczac (w zaleznoscei od
wybranej metody) na unieszkodliwianiu
produktéw lub w momencie opuszczenia
przez produkt terenu zaktadu, w ktorym
jest produkowany. Kazdy z gazow cie-
plarnianych, takich jak dwutlenek wegla
(CO,), metan (CH,), dwutlenek azotu
(NO,), heksafluorek siarki (SF,), para
wodna (H,0), ozon (O,) oraz freony
(HFC, PFC, CFC), posiada inny po-
tencjat tworzenia efektu cieplarnianego
(tzw. GWP). Wskaznik ten wyznaczany
jest w stosunku do dwutlenku wegla
(GWP=1) w horyzoncie czasowym
wynoszacym 100 lat. Wspotczynnik
ten okreslany jest przez Migdzyrzado-
wy Zespot ds. Zmian Klimatu (IPCC).
Ze wzgledu na emisje roznych gazow
podczas procesow, wskaznik wyrazony
jest w gramach ekwiwalentnych CO,,
ktore obejmuja takze pozostate gazy
cieplarniane. Jednostka funkcjonalng
jest ekwiwalent CO, na kilowatogodzing
(g CO,-eq/kWh) lub MgCO,e/Mg.

Nawierzchnie drogowe

Oczywiscie finansowanie wszystkich
inwestycji infrastrukturalnych, takze
i drog, bedzie podlegato, a w duzej
czesci juz podlega, wymogom Tak-
sonomii. Skutkiem tego szczegélnie
pozadane s3 te materialy i technolo-
gie, ktore generuja najmniejszy Slad
weglowy, czyli maja jak najmniejsze
oddziatywanie na srodowisko. I dotyczy
to juz wszystkich drog, a nie tylko tych
przebiegajacych przez obszary podlega-
jace ochronie srodowiskowe;j. Tak wiec
dotychczasowy rachunek ekonomiczny,

Proekologiczne zastosowanie w warstwie
Scieralnej tatrzanskiej drogi gotowego
asfaltu 50/70 WMA (Warm Mix Asphalt)
do technologii,na ciepto”

A

i .

e P
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Ekologiczna nawierzchnia asfaltowa SMA16 JENA z asfaltem modyfikowanym

na bardzo obcigzonych drogach Dolnego $laska

uwzgledniajacy gtownie parametry ceny
1 trwato$ci nawierzchni, zostat wzboga-
cony dodatkowo o wskaznik ingerencji
w srodowisko w postaci wartosci §ladu
weglowego.

W praktyce budownictwa drogowego
bardzo korzystny efekt daje zastosowa-
nie technologii asfaltowych. Z wynikow
badan American Product Association
wynika, ze §lad weglowy asfaltu jest
20-krotnie mniejszy niz slad weglo-
wy cementu. Wsrod technologii as-
faltowych, z uwagi na redukcje §ladu
weglowego, szczegolnie wyrdzniaja
si¢ technologie ,,na ciepto” WMA —
uktadane z zastosowaniem mieszanek
typu SMA JENA (Jednowarstwowa
Nawierzchnia Asfaltowa).

Zastosowanie technologii ,,na ciepto”
z uzyciem asfaltu typu WMA (Warm
Mix Asfalt) jest ekologiczng technologia
wpisujaca si¢ w trendy zrownowazonego
r0ZWoju.

W praktyce technologia ta jest przy-
jazna dla srodowiska ze wzgledu na
mozliwos$¢ obnizenia temperatury pro-
dukcji i wbudowania nawierzchni, co
przektada si¢ na oszczedno$¢ energii
przy produkeji i redukcje opardw przy
wbudowaniu.

Zaleta zaproponowanych technolo-
gii jest wysoka trwalos¢ nawierzchni
(30-40 lat), jej podwyzszona odpornosé
na dziatanie czynnikow klimatycznych,
takich jak niskie temperatury i woda.
W konsekwencji pozwala to na znacz-
ne oszczgdno$ci w utrzymaniu drogi,
ograniczenie czestotliwosci zabiegdw
utrzymaniowych i1 powiazanej z tym
ingerencji w srodowisko naturalne.

Technologie asfaltowe sa neutralne
dla srodowiska wodnego. Najlepszym
dowodem na to sg przyktady uszczelnia-
nia zbiornikéw wodnych asfaltem (np.
zbiornik w Zarnowcu, w Czorsztynie).
Technologia ta pozwala na ponowne

wykorzystanie w 100 proc. materiatu
z rozbiorki drog (granulatu asfaltowego)
do wbudowania w nawierzchni¢ — zgod-
nie z pierwotnym zastosowaniem, co
dodatkowo obniza poziom $ladu we-
glowego nawierzchni nawet o 50 proc.

Technologia JENA (Jednowarstwowa
Nawierzchnia Asfaltowa) pozwala, przy
ograniczeniu emisji oparéw i spalin,
na ulozenie jednej warstwy grubosci
5-10 cm w jednym cyklu pracy maszyn,
a nie dwoch, jak przy technologiach
klasycznych. Skraca to znacznie czas
budowy nawierzchni, co jest korzystne
nie tylko z punktu widzenia ekonomii,
ale rowniez ochrony srodowiska.

Warstwy asfaltowe stanowig znako-
mita ochrone i zabezpieczenie przed
rozmywaniem gruntu w czasie silnych
opadow i wiosennych roztopow

O asfaltach WMA i technologii JENA
pisalismy w zesztorocznym majowym
numerze GAZETY LESNEIJ. Zatem,
jak zawsze, to ekonomia zadecyduje
o zastosowanych technologiach. Majac
w perspektywie wykorzystanie srodkow
Krajowego Planu Odbudowy, warto juz
teraz zapoznac si¢ z wymogami Takso-
nomii Finansowej jako warunku koniecz-
nego do uzyskania finansowania naszych
inwestycji. A tu bez $ladu weglowego
ani rusz. =
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Gazeta Lesna

miesiecznik wszystkich pracujgcych w lesie

v’ Ponad 1000 stron rocznie!

v KATALOG MASZYN LESNYCH w prezencie

v’ Organizujemy dla Was Forest SHOW

¥’ Organizujemy Miedzybranzowe Spotkania Ekspertow

v’ Organizujemy zawody dla operatoréw lesnych
POLISH FORESTRY CHALLENGE

v’ Publikujemy za darmo Wasze ogloszenia drobne
v’ Tylko prenumeratorzy moga wygrywa¢ w naszych konkursach

v’ Specjalistyczne dodatki: maszynowe, przetargowe, poradniki

Dolacz do prenumeratorow GAZETY LESNE)
lub przedtuz swoja prenumerate!
Zadzwon tel. 518 229 930

Informacja na str. 7.

Zmieniaj z nami las na lepsze!



Doyl Promocja

Maszyny z OTL Jarocin

Do budowy drog na kazdym

5 -:'i-. Walec wibracyjny WBR

etapie

Linia maszyn drogowych OTL Jarocin
zawiera kompletng, oferte urzgdzen
potrzelbnych do przeprowadzania
oudowy, remontow | konserwad
drog gruntowych oraz utrzymania

W nalezytym stanie polboczy | rowow

¥, zicki zastosowaniu urzadzen drogowych montowanych
Ena ciggnikach rolniczych i lesnych redukowane s
sum> koszty utrzymania sprzetu drogowego w porownaniu
do kosztow utrzymania drogich w zakupie, wyspecjalizowa-
nych, samobieznych maszyn drogowych przeznaczonych
wylacznie do jednego rodzaju prac. Wiele urzadzen drogowych
produkowanych w OTL Jarocin posiada wiasne, zamkniete
uktady hydrauliczne z pompa hydrauliczng napedzana poprzez
WOM ciagnika, co pozwala na dowolne agregowanie z r6z-
nymi ciggnikami bez obawy o zabrudzenie oleju w uktadzie
hydraulicznym.

Rozdrabniacze
Rozdrabnianie wgtebne pozwala na rozbicie gruntu oraz roz-
drobnienie sporadycznie wystgpujacych kamieni, gruzu, czy tez
korzeni wrastajacych w droge i pobocze. Zabieg ten umozliwia
i ulatwia pozniejsze prace rowniarka. Jest to najtansza metoda
rekultywacji wglebnej drogi. OTL Jarocin produkuje trzy typy
rozdrabniaczy do wykorzystania w trakcie prac drogowych.
Rozdrabniacze z zgbami statymi RS posiadajg noze z wegli-
kami spiekanymi. Sa to urzadzenia przeznaczone do porzad-
kowania powierzchni na zrgbach, jednak dzieki mozliwosci
obnizenia korpusu wzglgdem pt6z pozwalajg na rozdrabnianie
gruntu do 8 centymetrow ponizej powierzchni, co umozliwia
ich wykorzystanie do prac drogowych. Do wyboru sg trzy
szerokosci robocze: 150, 200 oraz 220 centymetrow.

Rozdrabniaczem drogowym RSD mozna rozdrabnia¢ grunt
porosniety darning i korzeniami lub drogi gruntowe wczesniej
utwardzone miejscowo np. gruzem budowlanym lub odpadami
asfaltowymi. Posiada on regulowang glebokos¢ pracy w za-
kresie do 20 centymetrow w glgb gruntu, a szeroko$¢ robocza
urzadzenia wynosi 2 metry.

Urzadzenie UDM to z kolei ciezki rozdrabniacz, ktory
moze postuzy¢ zarowno do rozdrobnienia budowanej lub
remontowanej drogi na glebokos¢ do 30 centymetrow, jak
réwniez do mieszania cementu lub innych stabilizatorow
z gruntem rodzimym.

Doziarnianie nawierzchni

Czesto prace drogowe wymagaja doziarnienia nawierzchni,
dowiezienia materiatow sypkich lub kruszywa. OTL Jarocin jest
producentem przyczep i podwozi, na ktorych moga by¢ zastoso-
wane nadwozia skrzyniowe lub kontenery do materialow sypkich.

Przyczepa hakowa PH posiada mechanizm samodzielnego
za- 1 roztadunku nadwozi — kontenerow. System hakowy ma
funkcje wysypu, dzigki czemu po zamontowaniu kontenera do
materialow sypkich, przyczepa moze shuzy¢ jako wywrotka
o0 fadownosci do 10 ton.

Ramowa przyczepa zrywkowa PR-01 moze natomiast zosta¢
wyposazona w nadwozie skrzyniowe z mechanizmem wysypu
o tadownosci do 6,5 tony i z powodzeniem shuzy¢ do budowy
i remontoéw drog.
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Rozdrabniacz RSD z ptytami wyréwnujacymi PW

Wyréwnywanie i profilowanie

OTL Jarocin obecnie produkuje trzy typy rowniarek drogowych.
V3-220 to lekka rowniarka trzylemieszowa o szerokosci roboczej
220 centymetrow, przeznaczona przede wszystkim do remontow
drég gruntowych. Dzigki dtugiej ramie nie ma efektu kopiowa-
nia nier6wnosci drogi, a odpowiednio dobrane katy skrawania
iutwardzone lemiesze skutecznie wyréwnuja nierdwnosci i koleiny
w gruncie. Hydrauliczne sterowanie umozliwia bezstopniowa
regulacje glebokosci pracy i profilu odnawianego przejazdu.

V4-240 to natomiast czterolemieszowa rowniarka o szerokosci
roboczej 240 cm. Dzigki diugiej ramie, odpowiednio dobranym
katom skrawania i czterem utwardzonym lemieszom, maszyna
skutecznie wyréwnuje nieréwnosci i koleiny, a hydrauliczne
sterowanie umozliwia bezstopniowa regulacje gtebokosci pracy
i profilu odnawianego przejazdu.

Roéwniarka V1 to urzadzenie o szerokosci roboczej 3,5 metra
zaczepiane na TUZ z przodu ciagnika rolniczego przeznaczone
do prac przy budowie, remoncie i konserwacji drog gruntowych.
Konstrukeja rowniarki umozliwia regulacje polozenia lemiesza
roboczego w 3 osiach oraz jego wysunigcie poza obrys rowniar-
ki. Wszystkie elementy urzadzenia sg napgdzane z hydrauliki
zewngtrznej ciagnika i sterowane z kabiny operatora.

Zageszczanie
W swojej ofercie maszyn drogowych OTL Jarocin posiada dwie
maszyny przeznaczone do zageszczania drog.

Plyta wyréwnujaca PW skiada si¢ z trzech plyt wleczonych
wyposazonych we wilasne uktady hydrauliczne wymuszajace
drgania. Posiada wiasny uktad hydrauliczny napgdzany poprzez
WOM ciagnika rolniczego. Wykorzystywana jest do zageszczenia
wierzchniej warstwy drogi gruntowej. Ptyty PW mozna agregowac
z rozdrabniaczem RSD w jeden zestaw.

Wal WBR wyposazony jest w uktad wymuszajacy wibracje.
Przeznaczony jest do zaggszczenia wyrdwnanej, luznej powierzchni
w trakcie remontu i konserwacji drog gruntowych. Uzywajac
watu z wlgczong wibracjg zaggszeza sie grunt na glebokosci
25-50 centymetrow. W celu zaggszczenia wierzchniej warstwy
nalezy dokona¢ kilkukrotnego przejazdu watem bez zatgczania
wibracji. Zastosowanie walca pozwala na znaczne przyspieszenie
oraz polepszenie jakosci prac remontowych drogi. Urzadzenie
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posiada whasny zamknigty ukfad hydrauliczny napgdzany z WOM
ciggnika rolniczego.

Utrzymanie rowow, poboczy i skrajni

Plugofirez PR-H2 stuzy do czyszczenia i konserwacji rowow wzdhuz
drog lesnych. W sprzyjajacych warunkach pozwala na zaktadanie
rowow. W czasie pracy obracajaca si¢ glowica wykonuje w glebie row
o glebokosci do 60 cm. Konstrukcja urzadzenia umozliwia wyrzut
urobku z konserwowanego rowu ,,do lasu” lub ,,na droge”. Plugofrez
posiada wilasny agregat hydrauliczny napedzany z WOM ciagnika.

Rozdrabniacz do poboczy RBR przeznaczony jest do wyka-
szania rowOw 1 poboczy. Glowica bijakowa o0 szeroko$ci roboczej
110 cm jest w stanie rozdrobni¢ roslinno$¢ o $rednicy do 10 cm.
Maksymalny zasi¢g pracy 4,2 metra pozwala na swobodne wy-
kaszanie roslinno$ci na poboczach, skarpach, przeciwskarpach
i w rowach. Rozdrabniacz RBR posiada wlasny agregat hydrau-
liczny napedzany z WOM ciagnika. Wystepuje w dwoch wersjach:
na tylny lub przedni TUZ.

Konstrukcja urzadzenia pozwala na zawieszenie na wysiggni-
ku glowicy tarczowej PAT do obcinania gatezi. To rozwigzanie
znacznie redukuje czasochtonnos$¢ przy pracach zwigzanych
z przycinaniem skrajni. Osrodek Techniki Lesnej w Jarocinie
produkuje takze dwa typy plugéw od$nieznych — zimowy ptug
lemieszowy ZPL i plug ZPW. g4

TEKNAMOTOR

NOWA WERSJA MODELU 160 SD

CO PRZYNOSI NOWA WERSJA?

Skorpion 160 SD zostat dostosowany do najnowszych
norm emisji spalin - EU Stage V., przy zachowaniu jego
dotychczasowych osiggow oraz ceny.

Naped to nowoczesny 38 konny benzynowy silnik chtodzony
powietrzem.

9 ul. Swietokrzyska 2a, Tel. +48 41 26 36 823,
27-400 Ostrowiec Sw. +48 412636913

a teknamotor@teknamotor.pl
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Droga lesna z Pietrucha Group

Mniejszy koszt |tszy

czas realizaci

/astosowanie georusztow POLGRID
pozwala na obnizenie kosztow
budowy lub modernizaci drogi
lesne), a takze wydiuza je] Zywotnosc
| WyTrzymatosc

EW rasowanie przebiegu typowej drogi lesnej zalezy od bardzo
wielu czynnikow, wsrod ktorych parametry podtoza stano-

maz  wig dalszy, czgsto pomijany plan. Tymczasem najczgsciej
trzeba budowa¢ szlaki na stabym podtozu i ztozonych warunkach
geotechnicznych. Aby sprosta¢ wymaganiom inwestora i wykonac
konstrukcje o odpowiedniej nosnosci, wyrazanej jako wtorny modut
odksztatcenia, nalezy wbudowac znaczne ilosci kruszywa. Redukcja
grubosci nawierzchni o kilka centymetrdw przynosi znaczne oszczed-
nosci w skali catej inwestycji.

Do takich whadnie zastosowan zostal wykonany georuszt o sztyw-
nych integralnych weztach POLGRID, ktorego producentem jest
Pietrucha Group.

Produkt, bedacy monolityczng strukturg produkowana z polipro-
pylenu, klinuje w swych oczkach ziarna kruszywa, co mobilizuje
w warstwie kruszywa tarcie wewnetrzne, Wzrastaja jego parametry
wytrzymalosciowe. Umozliwia to wykonanie sztywne;j platformy,
ktora przekazuje obcigzenia od kot pojazdow na znacznie wigksza po-
wierzchnig w stosunku do konstrukcji niestabilizowane]. Przektada sie
to na ograniczenie osiadania i zjawiska koleinowania oraz umozliwia
w znacznym zakresie zredukowanie ilosci zastosowanego kruszywa.

Przyktadem takiego rozwigzania jest zrealizowana w tej technologii
przebudowa dojazdu pozarowego nr 47 na terenie Nadle$nictwa
Chojna (woj. zachodniopomorskie). Modernizacja ta obejmowata
wykonanie 2313,57 m drogi o szerokosci 3,5 m wraz z poboczami
i mijankami. Ze wzglgdu na niewystarczajaca nosnos¢ podtoza
gruntowego, ktorego modut wynosit E =25 MPa, oraz stawiany
przez inwestora wymog modutu nawierzchni E =100 MPa, nalezato
wykona¢ konstrukcje drogi stabilizowang geosyntetykiem.

Zastosowanie georusztu POLGRID w: przebudowie dojazdu
pozarowego nr 47 na terenie Nadlesnictwa Chojna

Zastosowanie georusztu POLGRID BX 30/30 pozwolito ograniczy¢
ilos¢ potrzebnego kruszywa o ok. 1420 m?® (z 5160 m?* do 3740 m°)
w stosunku do rownowaznego rozwigzania w postaci nawierzchni
niezbrojonej z kruszywa o grubosci 40 cm. Oszezednos¢ wyniosta
wiec 28 proc.! W trakcie badan odbiorowych plyta sztywng VSS
nawierzchnia wykazata si¢ wtornym modutem odksztatcenia na
poziomie $rednio E_~120 MPa, czyli zapas nosnosci wyniost okoto
20 proc. Umozliwia on bezpieczne uzytkowanie nawierzchni nawet
w trakcie lub po obfitych opadach.

Powyzszy przyktad pokazuje, Ze stosowanie georusztow
POLGRID w konstrukcjach nawierzchni drog lesnych przy-
nosi inwestorom oraz wykonawcom wiele korzy$ci — zmniej-
szaja one nawet o ponad 40 proc. zakres wymiany gruntu
lub uzytego kruszywa do podbudowy w stosunku do metod
tradycyjnych, bez szkody dla no$no$ci nawierzchni oraz wydhu-
zaja kilkukrotnie Zzywotno$¢ konstrukcji. Duza wytrzymalo$¢
georusztu gwarantuje odpornos¢ na uszkodzenia montazowe
podczas zageszezania kruszywa i eksploatacji. Cato$¢ przektada
sic na znaczne zmniejszenie kosztow i czasu trwania inwestycji.

W zaktadach produkcyjnych Grupy Pietrucha produkowane
sg rowniez grodzice winylowe i hybrydowe, geosyntetyki
z tworzyw termoplastycznych oraz kompletne rozwigzania
retencyjne przeznaczone dla ekosystemow lesnych.

Firma zachgca do zapoznania si¢ z mozliwosciami Designer
3.0, platformy obliczeniowej Grupy Pietrucha, do projektowania
rozwigzan z zakresu stabilizacji i wzmacniania no$nos$ci gruntu,
zabezpieczen przeciwpowodziowych oraz budowy $cian oporo-
wych i przeciwfiltracyjnych. www.pietrucha.pl. g‘ﬁ
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