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Dol 3@ Prezentacja

Maszyny CAT

Rowniarka i walec

Aundrze] Kiim

Maszyny firmy CAT sprawdzg sie w trudnych warunkach budowy drogi lesne)

S irma Caterpillar ma w swojej
%  ofercie takze maszyny do budowy
drog, s wérod nich samobiezne
rowniarki oraz walce wibracyjne do gruntu.
Oficjalnym, autoryzowanym dystrybu-
torem CAT w Polsce jest firma Bergerat
Monnoyeur, ktora oferuje rowniez maszyny
uzywane tej marki.

Modele 120M/120M AWD

Roéwniarki samobiezne CAT serii M sg
odpowiednio dopasowane do kazdego za-
dania. Zaawansowana konstrukcja kabiny
i sterowanie przy uzyciu joysticka znacznie
zwickszaja wygodg oraz produktywno$¢
operatora. Rozwigzania w zakresie obstu-
gi technicznej skracaja czas przestojow
1 pomagajg zmniejszy¢ koszty posiadania
i eksploatacji.

Roéwniarka CAT 120M wystepuje
w dwoch wersjach — z napgdem na tylng
o$ albo na wszystkie kota — stad tez ozna-
czenie modelu symbolem AWD (z ang.
all wheel drive, co oznacza wlasnie naped
na wszystkie kota). Konstrukcja kabiny
zapewnia operatorowi komfort uzytkowa-

nia oraz dobrg widoczno$¢, ktora jest nie-
zbedna podczas pracy tego typu maszyna.
Sercem rowniarki jest szesciocylin-
drowy silnik diesla C7.1, o pojemnosci
7 litrow, spetniajacy normy Euro Stage
IV/Tier 4 final. Generuje on moc 104 kW
(142 KM) w podstawowej wersji. W wersji
AWD bedzie to odpowiednio 108 kW oraz
146 KM. Moment obrotowy tego silnika
to 822 w podstawowej 1 828 Nm w wersji
z napedem na wszystkie kota.
Hydraulika maszyn z serii 120M umoz-
liwia zaawansowane sterowanie maszyng
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z duza precyzjg ruchow. System Cat Con-
nect w inteligentny sposob monitoruje
parametry pracy rowniarki, dzigki czemu
operator ma utatwiong kontrol¢ nad maszy-
ng, zarzadzanie wybranymi parametrami
iich zmiane.

Dodatkowy naped na przednie kota
w modelu 120M AWD jest realizowany
hydrostatycznie — kompensuje trudnosci
terenowe, ktore maszyna musi pokonac,
dostosowuje odpowiednio obroty kot do
pokonywanych zakretow, co powoduje ich
mniejsze Zuzycie.
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Wydajny walec do gruntu
Nieodzowng maszyng podczas budowy
jakiejkolwiek drogi jest walec. Dobre
zageszezenie gruntu stanowi bowiem
fundament kazdej nawierzchni.

Walec wibracyjny CAT CS64B jest
trwaly i niezawodny. Cechuje si¢ wy-
soka wydajnoscia zaggszczania, a takze
duza szybkoscia i wysoka zdolnoscia
pokonywania wzniesien, dzigki czemu
maksymalizuje wydajnos$¢ pracy. Dzigki
zwiekszonej amplitudzie drgan walce
z tej serii zapewniaja lepsze zageszczenie
gruntu. Funkcja wibracji jest automa-
tycznie wylgczana, gdy walec zwolni
do okreslonej predkoscei.

Uktad napedowy z dwiema pompami,
zapewniajacy rownomierny przeplyw
oleju w uktadzie hydraulicznym i wy-
soka zdolnos¢ pokonywania przeszkod,
pagorkow, itp., zostat rozszerzony w po-
rownaniu do poprzednich wersji 0 nowe
sterowanie elektroniczne, dzigki czemu
obstuga i kierowanie maszyna jest bar-
dzo proste.

Silnik wysokoprezny CAT C4.4 z tech-
nologia ACERT spetnia, podobnie jak

rowniarka, normy spalin Euro Stage IV.
Dysponuje mocg 98 kW (131 KM). Jego
waga to 12 355 kg z kabina, spetniajaca
wszystkie wymagane od tego typu ma-
szyn standardy bezpieczenstwa.

W ofercie producenta sg tez kompak-
towe tadowarki kotowe i gasienicowe,

Prezentacja

koparki, frezarki do nawierzchni i ko-
towe rozscietacze do asfaltu.

Bergerat Monnoyeur dziala na polskim
rynku od 1997, w ofercie firmy oprocz
sprzedazy maszyn nowych i uzywanych jest
wynajem oraz pelna obstuga serwisowa. g2y

Andrzej Klim

Bergerat Monnoyeur oferuje kompletng - game-"maszyn
i sprzetu dedykowang przemystowi drzewnemu-i leSnemu,
Maszyny CAT® to nowoczesna technologia i niezawodnos¢,
ktére umozliwig Ci wykonanie kazdej pracy w tartaku oraz
przy zatadunku dtuzyc drewna lub zrebki.

Bergerat

www.h-m.pl Monnoyeur
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Wszechstronne rowniarki Case

Na lesng droge

Rowniarki Case Construction pozwalajg zwiekszye wydanose | ograniczyC
Koszty wykonywanych prac
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R Owniarki drogowe sg niezbedne
% przy budowie i utrzymaniu drog
de s lesnych. W ofercie firmy Case
Construction znajduja si¢ dwa modele
tych maszyn — 856C i 836C, oba sa do-

stepne rowniez z napedem wszystkich
osi AWD.

Oszczedna i wydajna

Mniejszy model — 836C dysponuje silni-
kiem diesla skonstruowanym w techno-
logii FPT Hi-eSCR - bez filtra DPF oraz
EGR. Spetnia przy tym normy emisji
spalin Tier 4. W silniku tego typu nie
zachodzi tzw. recyrkulacja spalin, dzie-
ki czemu wzrasta sprawno$¢ procesu

spalania. Dysponuje on mocg 102 kW
(138 KM) na biegach 1-3 oraz 115 kW
(156 KM) na biegach 4-6. Pojemnosé¢
silnika to 6,7 litra, a moment obrotowy
wynosi 725 Nm. Z przodu réwniarka
wyposazona jest w o§ wahliwa, na ktorg
moze by¢ przekazywany naped oraz
hydrauliczng regulacjg pochylenia kot.
Z tylu zamontowana jest 0§ tandemo-
wa. Naped moze by¢ realizowany na
wszystkie kola maszyny.

Podczas pracy tym modelem row-
niarki, operator ma do dyspozycji uktad
hydrauliczny wyczuwajacy obcigzenie
tzw. Load Sensing, dajacy maksymalng
kontrolg nad prowadzong pracg. Niedo-

Heuaryk Ruczai

mykaj ace si¢ zawory zwrotne pozwalajg
utrzymac staly kat podnoszenia i nachy-
lenie kota.

Odktadnica jest wielokatowa, wykona-
na ze stali wysokiej jakosci, wyposazona
w utwardzane, zaokraglone prowadnice,
wymienne, rozdzielne lemiesze glowne
1 boczne. Szerokos¢ narz¢dzia roboczego
to 2,44, 3,05 albo 3,35 metra. Jego wy-
sokos¢ to 52,6 cm, a grubo$¢ to 15 mm.

Pompa hydrauliczna ma przeplyw
94,5 litra na minute, a zbiornik mie$ci
70 litrow oleju, cho¢ w catym uktadzie
jest go 170 litrow.

Operator pracuje w wygodnych
warunkach — kabina jest elastycznie

GAZETALESNA| 512020



zamontowana na ramie rowniarki,
dzwigkochtonna, z konstrukcjg ROPS/
FOPS, zapewniajaca dostep po obu stro-
nach maszyny. Fotel jest podgrzewany
i wentylowany.

Obie rowniarki Case z ,,serii C” moga
zostac fabrycznie przygotowane do mon-
tazu systemu sterowania pracg lemiesza.
Jednostka dostarczana jest klientowi
wraz ze wszystkimi sensorami, kablami
i elementami pomocniczymi. To typowe
rozwigzanie typu ,,plug and play”: wy-
starczy, ze klient zainstaluje w kabinie
anten¢ 1 monitor, a system sterowania
lemiesza bedzie gotowy do uzycia. Sys-
tem jest kompatybilny z nastgpujacymi
typami czujnikow: ultradzwigkowe, la-
serowe, GPS lub Universal Total Station.
Dzigki automatycznej kontroli pracy
lemiesza nawet najmniej doswiadczony
operator moze efektywnie wykorzysty-
wa¢ rowniarke Case. Wszelkie prace
wykonywane sa zatem szybciej, co
oznacza mniej powtdérzen i zawsze
odpowiednia kontrole iloSci prze-
mieszczanego materiatu. Dzi¢ki temu,
koszty eksploatacji i pracy réwniarki
ulegaja zmniejszeniu. Model ten wy-
korzystuje Osrodek Transportu Lesnego
(OTL) w Swiebodzinie.

W duzym rozmiarze
Wigkszy brat modelu 836C, model
856C, to bardzo podobna konstrukcja,
roznigca si¢ wymiarami i mocg. Oczywi-
$cie zostal wyposazony w wiekszy silnik
o mocy 129 kW (173 KM) na biegach
1-3 oraz 142 kW (190 KM). Maksy-
malny moment obrotowy to 850 Nm.

Odktadnica w 856C ma szeroko$¢
3,35, 3,66 albo 3,96 metra. Ma 60,3 cm
wysokosci 1 20 mm gruboscei.

Pompa hydrauliczna posiada wydaj-
nos¢ 126 litrow na minute. Zbiornik
miesci 90 litrow oleju, a caty uktad 185
litrow. Zbiornik paliwa ma pojemnos¢
278 litrow.

Prezentacja

Funkcja automatycznej zmiany bie-
gOw pozwala operatorowi lepiej skon-
centrowac si¢ na pracy i optymalizuje
prace rowniarki, dzigki odpowiedniemu
dostrojeniu mocy do rodzaju podtoza.
Automatyczna blokada mechanizmu
roznicowego z blokadg No-SPIN na-
tychmiast przenosi moment obrotowy
ze $lizgajacego si¢ kota na koto o lep-
szej przyczepnosci. System nie wymaga
obstugi, dzieki czemu operator moze
skoncentrowac si¢ na pracy lemieszem.

W standardzie rowniarki wyposa-
zone s w klimatyzacj¢. Opcjonalnie
rowniarke mozemy wyposazy¢ m.in.
w niskoprofilowa kabing, sprzeglo an-
typrzecigzeniowe lemiesza Srodkowego,
lemiesz przedni, tylny zrywak, biode-
gradowalny olej hydrauliczny, funkcje
plywania lemiesza srodkowego, pompg
do tankowania, system telematyczny
SiteWatch, kamer¢ cofania, fabryczne
przygotowanie pod systemy sterowania
lemieszem i wiele innych.

W celu przetestowania maszyny demo
nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowa-
nymi przedstawicielami CASE CE.

Henryk Ruczaj
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Lesne drogi w innowacyjnej technologii

Polubic asfalt

/astosowanie do budowy arog lesnych asfattow moadyfikowanych
W technologi na ciepto WMA, pozwala na skrocenie czasu budowwy
| Ograniczenie emisji gazow cleplarmianych

*{ ilegatrendem $wiatowej go-
% Espodarkl jest Sciste powiaza-
nie dziatan ekonomicznych

z ochrong srodowiska. Trend ten, znany
jako gospodarka o obiegu zamknigtym
(circular economy), rozwijany w skali
globalnej oraz na naszym unijnym po-
dworku, przybrat forme zadeklarowane;j

polityki Green Deal (Zielony Lad).

Kosztowny brak ekologii

W telegraficznym skrocie gtownymi
celami Green Deal sg:

1. Osiagnigcie neutralnosci klimatycz-

nej do 2050 roku.

2.0Ochrona zycia ludzkiego, zwierzat

iroslin poprzez ograniczenie zanie-
czyszczen.
3. Wspieranie przedsigbiorstw na dro-
dze do $wiatowego przywodztwa
w dziedzinie czystych produktow
i technologii.

4. Zapewnienie, aby transformacja od-
bywata sie w sposob sprawiedliwy
1 wlaczajacy.

Trzeba mocno podkresli¢, ze cele te
nie maja charakteru li tylko deklaratyw-
nego — proces legislacji, zar6wno unijny,
jak i krajowy ma zosta¢ zakonczony do
2022 roku!

Jednym z elementow Green Deal bg-
dzie wprowadzenie obowigzku ujawnia-
nia, np. na opakowaniu produktu czy
poprzez osobny raport organizacji, $ladu

Asfalty modyﬁkowan ODBIT w nawierzchni na drodze pozamiejskiej

weglowego. W ujeciu Green Deal, §lad
weglowy — carbon footprint (CF) to:

* calkowita ilo$¢ gazow cieplarnia-
nych wyemitowanych w cyklu
zycia produktu, przez organizacje,
wydarzenie lub przez dang osobg
w cyklu zycia,

* catkowita suma emisji gazow cie-
plarnianych wywotanych bezpo-
srednio lub posrednio przez dang

osobe, organizacje, wydarzenie lub
produkt,
* suma emisji gazow cieplarnianych
do i usunig¢ gazow cieplarnianych
z atmosfery w analizowanym sys-
temie, wyrazona w ekwiwalencie
dwutlenku wegla CO,.
Nie jest tajemnicg, ze poziom CF to
nie jedynie ciekawostka dla ekologow,
lecz bedg sie¢ z nim wigzaty okreslo-

GAZETA LESNA\ 5/2020
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INNOWACYJNY ASFALT

DO BUDOWY DROG W TECHNOLOGII NA CIEPLO WMA

NOWOSC

WIECEJ MOZLIWOSCI ASFALTU

Wykorzystanie Wydtuzenie Sezonu

Oszczednosc
Materiatu z Recyklingu Budowlanego

Energii

lotosasfalt.pl ‘(j lOTOS
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ne oplaty wymuszajace wprowadza-
nie niskoemisyjnych technologii oraz
absorpcji gazow cieplarnianych. Juz
dzisiaj wiadomo, ze optaty takie zosta-
ng wprowadzone dla importowanych
surowcow 1 produktow wytwarzanych
przy uzyciu tanich, nieekologicznych
technologii w krajach pozaeuropejskich
dla zablokowania mozliwo$ci przeno-
szenia wysokoemisyjnych produkcji do
krajow trzeciego $wiata.

W przypadku nawierzchni drogowych
obowigzek kalkulacji sladu weglowego
bedzie dotyczyt zar6wno komponen-
tow (asfaltow, cementu, kruszywa itp.),
jak 1 transportu, prac wykonawczych
i mozliwosci recyklingu, poniewaz pod
uwage musi by¢ brany caly cykl zycia
produktu.

Oczywiscie, dla cementowni, Zwi-
rowni czy wytworcow asfaltow cykl
ten bedzie liczony w formule okre$lanej
normami [SO mianami: ,,0d kotyski do
bramy klienta”, natomiast dla nawierzch-
ni bedzie to formuta: ,,0d kotyski do
grobu”. Ta ostatnia, oprocz emisji w wy-
mienionych juz wezesniej zakresach,
musi uwzgledniac takze emisje zwigzane
z utylizacjg zuzytej nawierzchni. Wpro-
wadzi to prostg zasade: im wieksza emi-
sja gazow cieplarnianych tym drozszy
produkt. Novum stanowi konieczno$¢
wliczania takze emisji posrednich, w tym
nie tylko tych oczywistych jak trans-
port czy praca maszyn i instalacji, ale
takze dojazd pracownikow, ogrzewanie
pomieszczen biurowych, emisja z par-
kingow przyzaktadowych. Ta lista jest
naprawde dtuga.

Catosciowych kalkulacji dla poszcze-
g6lnych nawierzchni drogowych jesz-
cze nie prowadzono, znamy natomiast
wyniki kalkulacji $ladu weglowego dla
asfaltu, cementu i kruszyw.

Z wynikow badan American Product
Association z lat 2013 12014 widac, ze
$lad weglowy cementu mierzony w 2014
roku byt dwudziestokrotnie wigkszy od
sladu asfaltu. Wynika to cho¢by z klu-
czowej reakeji przy produkeji cementu:

Wyniki badan American Product Association

temperaturze powietrza 0 st.C

CaCO, pod wptywem temperatury roz-
kiada si¢ na CaO i CO,.

Wysoki $lad weglowy jest zatem nieja-
ko wbudowany w DNA betonu i do czasu
wprowadzenia efektywnych, a przez co
drogich, technologii absorbcji dwutlenku
wegla parametr ten si¢ nie zmieni.

Nieuchronne podwyzszenie ceny be-
tonu zwigzane z nowq oplata emisyjna
zwickszy zastosowanie asfaltow tam,
gdzie dotychczas beton byt rownowaz-
ng cenowo alternatywa lub tam, gdzie
na skutek rzekomej nieestetycznosci
czy antyekologicznosci asfaltu inwestor
decydowat sie na zwigkszenie kosztow
inwestycji, zeby nie podpas¢ ekologom.

Asfalt w cenie

W tej relatywnie komfortowej sytuacji
branza asfaltowa powinna podjac dzia-
fania ukierunkowane na szersze wpro-
wadzenie asfaltow modyfikowanych
i specjalnych, ciagle jeszcze zbyt rzadko
stosowanych w Polsce. Nowoczesne
nawierzchnie wykorzystujace asfalty

Wielkosci emisji CO, podczas produkcji materiatow 2013 2014
Emisja CO, z produkcji cementu (kg/CO, na tong) 694 679
Emisja CO, z produkcii asfaltu (kg/CO, na tong) 27.4 33.9

Zrédlo:Mineralproducts.org

Asfalt 50/70 WMA na drodze powiatowej w lesie, budowanej w listopadzie pr;y

modyfikowane i wysokomodyfikowane
polimerami sg znacznie bardziej ela-
styczne niz klasyczne asfalty drogowe,
co w konsekwencji przektada si¢ na
ich zwigkszong trwato$¢, odpornosce
na zmeczenie i deformacje oraz niskie
temperatury. Nawierzchnie drogowe
z asfaltow modyfikowanych sa prak-
tycznie niezniszczalne i moga shuzy¢
nawet przez 50 lat, by pozniej zostaé
poddane recyklingowi i ponownie wbu-
dowane w nawierzchnie. Tyle, Ze takie
asfalty s drozsze od asfaltow klasycz-
nych. Nalezy jednak przypuszczac, ze
obowiazek liczenia CF ,,0d kotyski do
grobu” spowoduje szersze zastosowanie
modyfikowanych asfaltoéw o podwyz-
szonej trwatosci, jak rowniez asfaltow
typu WMA ,,Warm Mix Asphalt” do
technologii budowy nawierzchni ,,na cie-
pto”, czyli w obnizonych temperaturach.

Atutem asfaltow WMA jest mozli-
wos¢ obnizenia temperatury produkcji
i wbudowania mieszanek mineralno-
-asfaltowych nawet o 30° C, co, oprocz
pozytywnego wpltywu na trwato$¢ drogi,
skutkuje dalszym, znacznym zmniej-
szeniem emisji gazow cieplarnianych,
nawet do 50 proc.

Asfalty te pozwalajg na poprawne
ulozenie nawierzchni nawet w mniej

GAZETA LESNA\ 5/2020



Nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA
korzystnych warunkach pogodowych.
Na drogach lesnych umozliwitoby to
wykorzystanie na budowg okresow
pozalegowych. Dodatkowo, z prak-
tycznego punktu widzenia, ogromnym
atutem technologii asfaltowych jest
mozliwos¢ szybkiego wybudowania
drogi gotowej do uzytku juz po kilku
godzinach.

Dla skrocenia czasu budowy i dodat-
kowego ograniczenia emisji oparow
rekomendowana jest, szczegolnie dla
drog lesnych, innowacyjna technologia
jednowarstwowej nawierzchni SMA 16
JENA, pozwalajaca na wbudowanie
jednej warstwy o grubosci 5-10 cm
zamiast dwoch. Skutkuje to ponadto,
poza czynnikami wymienionym po-

Prezentacja

wyzej, oszczgdnoscig kosztow przy
zachowaniu bardzo dobrej no$nosci
drogi i radykalnie zmniejsza wspotczyn-
nik §ladu weglowego catego procesu
budowy.

Obowiazek kalkulacji $ladu weglo-
wego stanie si¢ niedtugo kluczowym
kryterium wyboru rodzaju nawierzchni
drog lesnych, cho¢ juz dzisiaj ani Lasy
Panstwowe, ani Regionalne Dyrekcje
Ochrony Srodowiska nie powinny igno-
rowa¢ poziomu emisyjnosci produktow
i stosowanych technologii przy podej-
mowaniu decyzji 0 wyborze technologii
ich budowy. W tym aspekcie ujawnia si¢
kluczowa przewaga asfaltu nad betonem,
szczegblnie w specyfice gospodarki le-
$nej: nawierzchnie asfaltowe majg takie
same lub lepsze wiasnosci eksploatacyj-
ne jak odpowiadajace im nawierzchnie
betonowe, przy zdecydowanie mniej-
szym wspotczynniku CF. A za chwilg
beda tez istotnie tansze.

Polubmy zatem asfalt. Nie tylko dlate-
g0, Ze jest tani, uniwersalny i wygodny
w eksploatacji, ale i dobry dla $rodo-
wiska. 2
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Maszyny FAE

Sprawni drogowcy

Wielofunkeyjne maszyny
drogowe | stabllizatory
gruntu FAE utatwialg
orowadzenie rolbot
drogowych nawet

W najtrudniejszych
warunkach

Q‘ Wg ofercie Grupy FAE znajdzie-
% my maszyny, ktore przyspie-
szaja 1 upraszczajg gtowne
prace z zakresu budowy drog oraz innych
elementow infrastruktury. Sg wérod nich
wielofunkcyjne maszyny budowlane prze-
znaczone do wspolpracy z ciggnikiem,
a takze stabilizatory gruntu stuzace do
uzyskiwania jednorodnej mieszanki gruntu
rodzimego ze $rodkami wigzacymi.

Wielozadaniowe

Wielofunkcyjne maszyny drogowe moga
kruszy¢ kamienie, stabilizowa¢ grunt,
aw odpowiednich warunkach rowniez frezo-
wac asfalt przy budowie i utrzymaniu drog.
Nadaja si¢ rowniez do kruszenia kamieni,
betonu i recyklingu kompletnych konstrukcji
drogowych. Seria RSL posiada rotor sztyw-
no potaczony z konstrukcja maszyny. Prze-
znaczona jest do pracy z traktorami o mocy
od 80 do 190 KM, maksymalna gtebokos¢
robocza to 28 cm. Niewielkie rozmiary i cig-
zar tej maszyny oraz minimalna szerokos¢
robocza wynoszaca 100 cm, czynia z niej
idealne rozwiazanie do pracy w miejscach
0 ograniczonej przestrzeni oraz do realizacji
matych projektow. Dzigki przektadni zgbatej
rotor zawsze pracuje z optymalng predkoscia,

natomiast duza liczba zgbow gwarantuje
osigganie dobrych rezultatow niezaleznie
od tego, czy mamy do czynienia z rucho-
mymi skatami czy plytami kamiennymi.
Ze wzgledu na swoj uniwersalny charakter
oraz elastycznos¢ zastosowania, maszyna ta
jest idealnym rozwigzaniem do frezowania
asfaltu na matych powierzchniach w ramach
utrzymania drog. Plozy z hydrauliczna regu-
lacja gwarantujg precyzyjna regulacje gtebo-
kosci roboczej, zapewniajac rownomierne
frezowanie asfaltu. Od wewnatrz, komora
kruszenia zabezpieczona jest ostonami ze
stali HARDOX, ktore mozna w prosty spo-
sob wymieni¢ bez koniecznosci demontazu
rotora w celu uzyskania maksymalnej odpor-
nosci na zuzycie wynikajace z eksploatacji
urzadzenia w cigzkich warunkach.

Z kolei modele MTM i MTH posiadaja
rotory wahliwie potaczone z konstrukcja
maszyny oraz komor¢ mieszania o zmiennej
pojemnosci: im wicksza glebokos¢ robocza
tym wiecej przestrzeni na mieszany ma-
terial. MTM przeznaczony jest do pracy
z traktorami o mocy od 240 do 360 KM,

Andrzei Kiim

glebokos¢ robocza do 40 cm. MTH to nato-
miast najwyzszy model wérod oferowanych
maszyn wielofunkcyjnych FAE, oferujacy
maksymalng gltebokos¢ robocza wyno-
szacg 50 cm. Przeznaczony jest do pracy
z traktorami o mocy od 300 do 400 KM.
Komora kruszenia o zmiennej geometrii
to niezwykle innowacyjna konstrukcja za-
pewniajaca doskonate kruszenie. Ruchomy
rotor z mozliwoscig regulacji hydraulicznej
z kabiny traktora umozliwia zwigkszenie
objetosci komory kruszenia w zaleznosci
od glebokosci roboczej. Obnizone opory
trakcji oznaczajg nizsze zuzycie paliwa,
przektadaja si¢ na wyzsza predkos¢ robo-
cz3, a tym samym oszcz¢dnosci w zakresie
czasu i kosztow eksploatacji. Przeciwnoz
wykonany ze stali HARDOX oraz monto-
wana z tytu krata gwarantuja prawidtowa
wielko$¢ produktu koncowego.

Do stabilizacji

W ofercie FAE sg takze maszyny do stabi-
lizacji gruntu — proste w uzyciu i zwrotne,
ktore sprawdzajg si¢ w trudno dostepnych
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miejscach. Wykorzystuje si¢ je do stabiliza-
¢ji gruntu, kruszenia kamieni ale rowniez
do rozdrabniania pni, karpin i rekultywacji
gruntu. Model SSH to uniwersalny stabili-
zator 0 kompaktowych rozmiarach dzigki
czemu $wietnie sprawdza si¢ w trudno do-
stepnych migjscach. Jest prosty w uzyciu,
a dzigki maksymalnej glebokosci roboczej
wynoszacej 50 cm gwarantuje uzyskiwa-
nie doskonatych rezultatow w zakresie
wydajnosci. Mocna konstrukcja rotora
1 narzgdzi roboczych umozliwiajg takze
pracg w bardzo zakamienionym gruncie.
Ze wzgledu na doskonaly efekt miesza-
nia, jaki zapewniajg jego zgby, stabilizator
SSH w szczeg6lnosci nadaje sie do pracy
z glebami gliniastymi. Model ten oferuje
rézne szerokosci robocze (od ok. 1,5 m

R o
E] maszyna wielozadaniowa: stabilizator gruntu,
kruszarka kamieni i betonu, recykler kompletnych

konstrukcji drogowych

stabilizacja gruntu do gtebokosci 50 cm

do ok. 2,5 m), aby sprosta¢ oczekiwaniom
profesjonalistow wymagajacych stabilizacji
duzych obszarow. Opcjonalny walec jest
regulowana hydraulicznie, dzigki czemu
uzytkownik moze ustawi¢ gebokos¢ ro-
bocza whasciwa dla danego zastosowania.
Obustronny naped za pomoca przektadni
z¢batych umozliwia pracg rotora ze stala,
optymalng predkoscia, znaczaco ograni-
czajac jego zuzycie. Model SSH moze
zosta¢ wyposazony w roznego rodzaju
zeby, przeznaczony jest do pracy z trak-
torami 0 mocy od 160 do 400 KM.

Z kolei STABI/H, ktory wspotpracuje
z traktorami 0 mocy od 300 do 450 KM,
ma przektadni¢ zintegrowang z rotorem.
Stanowi najbardziej zaawansowany mo-
del wérdd oferowanych stabilizatorow

[m] kruszenie kamieni i gruzu o zalecanych

Srednicach do 70 cm

- m

N

Prezentacja

gruntu, to rozwigzanie do pracy zardwno
na duzych i matych budowach. Dzigki
zmiennej geometrii komory mieszania
iruchomemu rotorowi oraz przekfadni zin-
tegrowanej z rotorem, maszyna dysponuje
maksymalng glebokoscia robocza wyno-
szaca 50 cm oraz gwarantuje doskonatg
homogeniczno$¢ mieszanki niezaleznie
od stosowanej glebokosci roboczej. Jej
solidna konstrukcja oraz radialny system
narzedziowy zapewniajg trwalo$¢ oraz
wydajnos¢ niezaleznie od warunkéw pracy.
Maszyna moze takze zosta¢ wyposazona
w r0znego rodzaju zgby, aby lepiej spetniaé
oczekiwania poszczeg6lnych klientow
oraz lepiej radzi¢ sobie z wystepujacymi
w glebie skatami. g

Andrzej Klim
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E] komora mieszania o zmiennej pojemnosci zapewnia

szybka prace i doskonatag homogenicznos¢ mieszanki

ul. Cygana 1

srodka wigzacego z podtozem takze przy petnej
gtebokosci roboczej

45-131 Opole
tel.: 77 45 14 280 / 281

w dowolnie ciezkich warunkach gruntowych
(praca z przektadniami bocznymi)

30 LAT DOSWIADCZENIA PRODUCENTA
ORAZ NAJWYZSZA JAKOSC POTWIERDZONA
FABRYCZNA 24 MIESIECZNA GWARANCJA

recykling kompletnych konstrukcji drogowych
do gtebokosci 35 cm (praca samym rotorem)

www.utech.pl




