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Farmtrac 6100 w trzech wariantach

Ciggniki Farmtrac sprawdza
sie w pracy w lesie czy
przy urzgdzaniu terenow
zielonych

@, armtrac to polski producent ciggnikow, ktory dziata

¥ narynku od 2000 roku. Dzieki dostosowaniu mo-
i deli do potrzeb klientow, maszyny rodzimej marki
udato sie wypromowac nie tylko w kraju, ale i w Europie,
anawet w poinocnych czesciach Afryki. Obecnie w ofercie
firmy znajduja sie¢ modele o rozmaitych specyfikacjach,
dostosowane do potrzeb szerokiej gamy uzytkownikow,
dysponujace momentem obrotowym siegajacym 500 Nm
imocg do 122 KM. I cho¢ wydawatoby sie, ze sg to urzadze-
nia skierowane gtéwnie do rolnikéw, sektor ustug lesnych
réwniez moze znalez¢ tu cos dla siebie.

Ciggnik w trzech odmianach

W serii modeli Europeline pojawit si¢ model 6100
w trzech wariantach skrzyni biegéw: 12x12, 24x24 oraz
PWR 24x12 z pélautomatycznym sprzeglem. Wszystkie sg
dostepne w wersji wyposazenia STANDARD (podstawo-
wa) oraz KING dla bardziej wymagajacych klientéw. Moc
modelu 6100 to 95 KM, a moment obrotowy — 410 Nm.
Pod maska pracuje czterocylindrowy silnik renomo-
wanego producenta Perkins o pojemnosci 3,6 litra,
chtodzony ciecza.

Wybér odpowiedniej skrzyni biegéw ma decydujacy
wplyw na dzialanie i mozliwosci ciggnika. W wersji
6100DT V 24x24 skrzynia jest mechaniczna ze stalym
zazebieniem. Maszyna posiada tez mechaniczng blokade
mechanizmu réznicowego. Sprzegto w tym wariancie
jest dwutarczowe, suche, z niezaleznym elektrohy-
draulicznym sterowaniem WOM. Tylny WOM typu 1
o sze$ciu wypustach ma koncéwke o §rednicy 35 mi-
limetréw. Predkos¢ WOM to 540 obrotéw na minute,
w tym w trybie ECO (540E) to 1649 obrotéw silnika.

Oznaczenie 24x24 to oczywiscie liczba biegéw w przod
iw tyl - podobnie jak w przypadku modelu 6100DT V
12x12. Tu réwniez znajdziemy mechaniczng skrzynie
biegéw o stalym zazebieniu, mechaniczng blokade
uktadu réznicowego i dwutarczowe suche sprzeglo z nie-
zaleznym, elektrohydraulicznym sterowaniem WOM.

Farmtrac
6100DTV

Spore réznice w specyfikacji znajdziemy za to w wersji
6100DT VPWR, gdzie montowane jest pélautomatyczne
sprzeglo, a skrzynia biegéw oferuje opcje Power Revers,
Power Hi-Lo, oraz oczywiscie zmiane biegdw bez uzycia
pedatu sprzegta. Blokada mechanizmu réznicowego jest
tutaj elektrohydrauliczna. Ciggnik w takiej konfiguracji
posiada 30 biegéw do przodu i 15 wstecznych.

WOM w wersji PWR moze si¢ obracac z predkos$cia
540 obrotéw na minute lub 1000 obrotéw na minute.

Prostota i uzyteczno$c

Uktad hydrauliczny modelu 6100 pracuje przy nor-
malnym ci$nieniu 18 MPa, a pompa ma wydatek
55 litréw na minute. Maszyna jest wyposazona w ukltad
zawieszenia narzedzi kat. 2, zgodny z norma ISO 730-1.
Podnos$nik ma udzwig 3750 kilogramow, a w modelu
6100DT V 12x12 mozna wybrac¢ opcje podnosnika
z jednym sitownikiem — wéwczas maksymalny udzwig
spada do 3100 kilogramoéw.

W kabinie znajdziemy wyposazenie standardowe:
wentylacje, ogrzewanie i klimatyzacje, wycieraczki
(przednie i tylne), spryskiwacze przedniej szyby, uchyl-
ne okna z tytu i z bokow, a takze oswietlenie robocze.

W ramach wyposazenia opcjonalnego wybra¢ mozna
system monitorowania Farmtrac z kamera wsteczna,
szybkozlacze, radio, oswietlenie ostrzegawcze, central-
ny zamek, pneumatyczne siedzisko lub fote] Grammer
w miejscu mechanicznie amortyzowanego, dodatkowe
obcigzenie, przedni WOM i TUZ, czotowy tadowacz,
a nawet homologowany fotel pasazera z rejestracja
ciggnika na 2 osoby.
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Komfortowy pas do pracy |

Made

w podparciu TH-050mX e

Profilowana poduszka
biodrowa

EN 358/ EN 813
Waga: 2,58 kg
Automatyczne klamry
spinajaco-regulacyjne:
+ stal ocynkowana

Klamry requlacyjne

| Zaczepowe:

* aluminium
Punkt zaczepowy do Tasmy poliestrowe:
pracy w podwieszeniu T » szerokos¢ 44 mm

Pas TH-050mX to podstawowe
wyposazenie dedykowane do pracy
na wysokosci, gtownie na drzewach,
stupach oraz wszelkich konstruk-
cjach budowlanych itp.

Automatyczna klamra worek transportowy w zestawie

spinajgco-regulacyjna

Boczna klamra
zaczepowa

Wygodna laweczka
do pracy w podwieszeniu

>
=
®
@
=

OP



. .y = D k jal
Ciagniki do lasu eSS

Valtra serii Q

Ciggniki Valtra serii Q to
uniwersalne maszyny, zdatne
do pracy zardbwno na
polu uprawnym, jak
przy zrywce czy
mulczowaniu

#72% eria Q to maszyny faczace w so-
~&4; bie potege 7,4 litrowego silnika

SN 0 mocy ponad 300 koni mecha-

nicznych z pltynnoscig gwarantowang

przez bezstopniowg przektadnie CVT. ,Q”

w nazwie serii oznacza Quality, czyli jakos¢.

Uzytkownicy w branzy le$nej z pewnos$cia docenig
mozliwos¢ pracy przy niskich predkosciach, ale z mak-
symalnymi obrotami silnika, co bardzo przydaje sie
w wypadku osprzetéw wymagajacych wysokiej mocy.
Pelnego obrazu maszyny stworzonej do pracy w lesie
dopelnia znacznie zwigkszona masa — dodatkowe dwie
tony - i duzy przeswit. Uklad hydrauliczny osprzetow
z osobng pompg i zbiornikiem, przeptywem rzedu
205 litréw na minute i nawet sze§cioma parami zlaczy,
czyni z ciggnikow serii Q doskonate nosniki ciezkich
mulczeréw czy wykaszarek.

Ciagniki serii Q zdradzajg ,lesne zaciecie” nie tylko
wysokg moca, masg wlasng i momentem obrotowym.
Podczas prac miedzy drzewami na pewno przyda sie
uklad jazdy tylem TwinTrac.

W ciagniku z t3 opcjg operator moze
obrocic sie o 180° by uzyskac niezréwna-
ng widocznos$¢ osprzetu montowanego
na tylnym zawieszeniu, a jednoczesnie
zyskac jeszcze lepsza zwrotno$¢, oszcze-
dzi¢ wlasne kregi szyjne, a takze paliwo
i czas. Dokladnie tak: zgodnie z bada-
niami przeprowadzonymi przez firme
Valtra, ciggnik z TwinTrac potrzebuje
12 proc. mniej czasu i 11 proc. mniej
paliwa do wykaszania, w poréwnaniu
do maszyny bez tego systemu. Latwo
wyobrazi¢ sobie, ze podobnie bedzie
w przypadku mulczowania, rozbijania
pniakow czy zrywki.

Seria Q

Producent zdaje sobie sprawe z potencjatu niszy, jaka
jest sektor lesny, wiec oferuje fabrycznie montowane
opony lesne Nokian na zyczenie klienta. Juz wkrétce
dostepna bedzie tez opcja odwrécenia kierunku pracy
wentylatora chlodnicy, co szczegélnie przyda si¢ podczas
prac z niska predkoscia, kiedy unoszacy si¢ pyl moze
bardzo szybko blokowa¢ wlot powietrza. Wentylator
bedzie mozna ustawi¢ na odwracanie ciggu w poda-
nych interwatach czasowych, albo przy konkretnych
temperaturach.

Jak przystalo na wspoétczesne maszyny, ciggniki Val-
tra serii Q sa wyposazone w funkcje telemetryczne,
pozwalajgce na lokalizacje w terenie i sprawne zarza-
dzanie flotg.

Seria Q3
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