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Rozdrabniacze
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Maszyny OTL Jarocin

Do lasow i na drogi

Ogrodek Techniki
Lesngl w Jarocinie
oferuje kilka model
rozdralbniaczy
Dijakowych

| z zebami stalymi do
rozdrabniania biomasy
oraz remontow drog

&L, powierzchniach pozrgbowych,
do® s plantacjach, gruntach porolnych,
znajduja zastosowanie takze w czyszczeniu
terenu pod liniami energetycznymi i przy
regeneracji lub biezacym utrzymaniu drog.

%E ozdrabniacze OTL pracujg na

Do lasu

Rozdrabniacz bijakowy RB produkcji
OTL przeznaczony jest do rozdrabniania
odpaddéw pozrgbowych bezposrednio na
powierzchni, jednakze w indywidualnych
przypadkach znajduje bardzo szerokie
zastosowanie m.in. w: usuwaniu podszy-
tow, odkrzewianiu catkowitym wegetacji
lesnych (np. przepadtych upraw), piele-
gnowaniu plantacji, czyszczeniu terenu
pod liniami energetycznymi, likwidowaniu

Rozdrabniacz RSD z ptytami wyréwnu-
jacymi PW

Rozdrabniacz RS

porostu na gruntach porolnych, czyszczeniu
z roslinnosci i chwastow poboczy drog,
rowow, duktow lesnych itp. Rozdrabniacz
RB jest urzadzeniem aktywnym, ktore
czerpie naped z WOM ciagnika i poprzez
waly przegubowe, przektadni¢ katowg
1 pasowa, przenosi go na wat roboczy
z bijakami. Juz od najwezszej wersji wat
roboczy napgdzany jest dwustronnie.
Urzadzenie zawieszane i napedzane jest
z ciagnikow rolniczych o mocy min. 80 kW
dla wersji o mniejszej szerokosci roboczej.
Typoszereg rozdrabniaczy RS z zgba-
mi statymi (noze z weglikami) obejmuje
rowniez urzgdzenia aktywne, ktore takze
czerpig naped z WOM ciagnika. Brak
elementéw roboczych ustepujacych pod
zwigkszonym oporem pracy, powoduje,
ze zespoly przeniesienia napedu: waly
przegubowe, przektadnie katowe i pasowe,
oraz wal roboczy z zgbami statlymi muszg
by¢ odpowiednio wzmocnione. Ta wersja
produkowana jest w 3 szerokosciach ro-
boczych. Rozdrabniacz charakteryzuje si¢
najwicksza skutecznoscig rozdrabniania

materialu drzewnego lecz w konsekwencji
jego zapotrzebowanie mocy tez jest odpo-
wiednio wicksze. Te modele stanowia bazg,
na podstawie ktorej zbudowano kolejne
wyspecjalizowane rozdrabniacze w ofercie
OTL Jarocin.

O mozliwo$ciach rozdrabniacza RS
mozna przekonac si¢ korzystajac z ustugi
wynajmu maszyn na czas okreslony. Na
bazie tych podstawowych rozwiazan po-
wstaly urzadzenia bardziej rozbudowane
z opcjonalnym wyposazeniem.

Do drdg i nie tylko

Model RSD-20, z uwagi na specyfike
swej budowy, przeznaczony jest do roz-
drobnienia powierzchni drogi gruntowej
porosnigtej darnig lub wezesniej utwardza-
nej miejscowo np. gruzem budowlanym
lub odpadami asfaltowymi. Moze on by¢
wyposazony w lemiesz profilujacy lub
wal wstepnie zaggszczajacy przerobiony
material. Dodatkowo — dzigki wykorzy-
staniu czesci zespolow z tradycyjnych
rozdrabniaczy — urzadzenie to moze by¢
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z powodzeniem wykorzystywane do rozdrabniania gatzi pozre- sadzarkilitwvkaszar H
bowych lub innych zabiegow przewidzianych dla rozdrabniaczy. Oérodek Techniki Leénej SAUZAIKBIWY KdSZAIKI

Najtansza metodg rekultywacji drog pozwala osiagnac na- w Jarocinie
tomiast RSD-pw. Dzigki polaczeniu rozdrabniacza z ptytami
wyréwnujacymi, mozna w jednym przejezdzie roboczym roz-
drobni¢ i wymiesza¢ nawierzchni¢ drogi wraz z jednoczesnym : _ l_dze ignni:: ef_:fvzk?ek:
zageszezeniem glebszych warstw. Cato$¢ jest zasilana z WOM @ & 1 ; - jednolatek,
ciggnika, minimalna moc, dla pracy calego zestawu, to 220 KM , - e 25 e
(dla pracy samego rozdrabniacza to 190 KM). Uktad hydrauliczny,
napedzajacy RSD-pw, posiada system zapobiegajacy przeciaze-
niom, a szeroko$¢ robocza podzielona jest na trzy sektory (pod-
czepiane s3 maksymalnie trzy plyty rownajace). Po demontazu
phyt wibracyjnych mozna tez rozdrabnia¢ pozostato$ci na zrgbach.

Z kolei urzadzenie RSB do podbierania biomasy do zbiornika,
zawieszane jest na zawieszeniu TUZ kat. 2 ciagnikow rolniczych
o mocy ok. 200 KM i napedzane jest z WOM przy 1000 obr./
min. Jest to urzadzenie wykonywane na indywidualne zamo-
wienia klientow.

Dodatkowo do wysypywania zawartosci zbiornika niezbgdne
jest potaczenie zamontowanej instalacji hydraulicznej z zewnetrzng Sl
instalacjg ciagnika. Po zdemontowaniu zbiornika rozdrabniacz - zabezpieczenia

. ’ . . .. przecigzeniowe.
moze pracowac na powierzchniach pozrebowych pozostawiajac
rozdrobniony materiat na powierzchni.

OTL Jarocin jest zaktadem nalezacym do Lasow Panstwowych, 63-200 Jarocin, ul. Przemystowa 2D Sprzedaz maszyn:
ofejemaszyny do porzadkonani xchow, prygotovariagle: | 22 2770 ot e da s o
by, pozyskania, zrywki, wywozu, ochrony gleby, szkotkarskie,
pielegnacji upraw, a takze przygotowania i konserwacji drog. gy

e-mail: biuro(@otljarocin.lasy.gov.pl www.otljarocin.lasy.gov.pl
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Mulczery Zanon

Lesne rozdrabniacze

/anon to wioska frma specjalizujaca sie w produke) maszyn rolniczych
| lesnych, Ma w swoje] ofercie miedzy innymi rozdrabniacze lesne

Mulczery serii TLiTM

Rozdrabniacze Zanon z serii TL to ma-
szyny, ktore wyrdzniajg si¢ statymi
zebami widiowymi, jako elementem
rozdrabniajacym materiat do grubosci
20 cm. Z kolei maszyny z serii TM
posiadaja bijaki ruchome i rowniez sg
w stanie rozdrobni¢ taki sam materiat
jak modele TL. Kazda z serii obejmuje
po sze$¢ maszyn, réznigeych si¢ od
siebie szerokoscig robocza. Klient moze
wybra¢ sposrod wymiarow: 1200, 1400,
1600, 1800, 2000, 2250 mm. Urzadze-
nia serii TL posiadaja odpowiednio 30,
36, 42, 48, 54 Tub 60 z¢gbow rozdrab-
niajacych, TM za$ 20, 24, 28, 32, 36
albo 40 bijakow na wale. Najmniejsze
modele o oznaczeniu 1200 mogg by¢
zasilane ciggnikiem o mocy od 50 do
80 KM, a najwigksze (0znaczenie 2250)
potrzebuja ciggnika o mocy 100 — 130
KM. Oprocz réznej wagi urzadzen,

parametry sg takie same dla obu serii.
Sa to m.in.: $rednica watu robocze-
go, ktora wynosi 450 mm, podwoj-
ne maty ochronne jako standardowe
wyposazenie, regulowana wysokos$¢
pracy, przektadnia ze sprzeglem anty-

przecigzeniowym. Opcjonalnie mozna
domowi¢ manualng rame do obalania
drzew oraz wat przekaznika mocy ze
sprzegtem $lizgowym.

Seria TN/DT Special

Zanon serii TN/DT Special to mulczer
przeznaczony do pracy w warunkach
lesnych. Jest zdolny rozdrabnia¢ ma-
teriat o grubosci do 30 cm, w tym ga-
tezie, pnie drzew i zaro$la.
Oferowany jest w dwoch warian-
tach szerokosci: 2100 mm i 2500 mm.
Wezsza opcja jest wyposazona w 60,
a szersza w 72 zeby widiowe. Rozmiar
takze przektada si¢ na wage maszyn —
2550 w stosunku do 2750 kilogramow.
Srednica watu roboczego wynosi 298
mm, a wraz z z¢bami 520 mm. Co
wigcej — wat jest elektronicznie wywa-
zany, tak aby zapewni¢ mu mozliwie
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bezawaryjng pracg. Ponadto urzadze-
nia wyposazone sg w podwojne maty
ochronne i przektadni¢ ze sprzegtem
jednokierunkowym. Naped przeka-
zywany jest z przektadni obustronnie
za pomocg paskow klinowych 2 x 5
SPB. Wysoko$¢ robocza moze by¢
regulowana w zakresie 0 — 80 mm.
Wymagany ciagnik do pracy z mul-
czerami tej serii powinien mie¢ moc
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0 mocy 130- 200 KM
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Wielopole 67
62-740 Tuliszkow
Tel. 697 342 902
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rzedu 130 — 200 KM i TUZ 1I albo
I kategorii.

Szeroki zakres

Zanon to producent maszyn rolniczych
i lesnych pochodzacy z Wtoch. Na
rynku dziata od 1964 roku. W swo-
jej ofercie posiada oprocz mulczeréw
— kultywatory, poglebiacze, kosiarki
bebnowe, rebaki, tuparki do drewna

e el
&+ .:' -".‘

www.sadmasz.com.pl
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do traktorow
0,mocy

80- 130 KM

oraz inny sprzet do prac w rolnictwie.
Urzadzenia tej marki sg dostepne w po-
nad 60 krajach. Sie¢ dilerow obejmuje
okoto 2000 punktow dystrybucyjnych
na catym $wiecie — w tym takze w Pol-
sce. W naszym kraju oficjalnym dys-
trybutorem marki jest firma Sadmasz
z Wielkopolski. Oferuje ona procz mul-
czeréw lesnych takze inne urzadzenia:
kosiarki, rozdrabniacze, maszty sadow-
nicze, kompresory, pity pneumatyczne
i elektryczne, sekatory, wymiatacze
gatezi Aedes, brony aktywne, kombajny
do orzechow, opryskiwacze turbinowe
oraz topaty mechaniczne. g
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