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IR Sadzarki

Sadzenie mechaniczne

Do szybkich nasadzen

Wykorzystanie sadzarek nie tylko znacznie usprawnia prace 1 wydanose
dle przede wszystkim ogranicza zespot pracownikow koniecznych do

sadzenia lasu

#7% adzenie reczne to dzi$ nietatwa

%, sprawa — praca jest ucigzliwa,

Wuzalezniona do kapryséw po-
gody i coraz trudniej o pracownikow,
ktorych mozna zatrudni¢ do sadzenia
lasu, stad wzrasta zapotrzebowanie na
sadzarki. Tym bardziej, ze z pomocg
takiej maszyny mozna sadzi¢ las szybko
1 tanio.

Na rynku znajdziemy sporo firm
oferujacych maszyny do sadzenia.
Nie brakuje ich w ofercie OTL Jaro-
cin, ktory produkuje je od 2000 r. Ich
pierwsza sadzarka — GNKp poczatkowo
przeznaczona byta wytacznie do wyko-
nywania nasadzen na powierzchniach
porolnych, jednak rozszerzono zakres
jej stosowania o powierzchnie pozre-
bowe. Sadzarka przeznaczona jest do
sadzonek lisciastych, jak i iglastych.
Zaleta GNKp jest to, ze w sprzyjaja-
cych warunkach, na powierzchniach
stabo zachwaszczonych jest mozliwosé
sadzenia bezposrednio bez przygoto-
wania gleby.

Firma Startlas, ktora zajmuje si¢ ustu-
gami leSnymi, sama skonstruowata wta-
sng sadzarke i teraz wykorzystuje ja we
wilasnym zakresie, a takze sprzedaje
innym. Sadzarka OT 1 przeznaczona jest
do sadzenia jedno- i wielolatki iglastej
oraz lisciastej, a takze sadzonek z tzw.
»konteneréwki”, dzieki unikatowemu
rozwigzaniu podtrzymywania brytki
korzeniowe;.

N

Z kolei Przedsigbiorstwo Lesne Woj-
ciech Szczotka dystrybuuje czeskie
sadzarki RZS-1 i RZS-2 z Les$nego
Zaktadu Doswiadczalnego w Krti-
nach. Maszyny mozna zastosowac
do sadzenia zarowno drzew iglastych

Andrzei Kiim

jak 1 lisciastych, z odkrytym, a takze
zakrytym systemem korzeniowym.
W Polsce sprawdzaja si¢ zwlaszcza
przy sadzeniu wielolatek na cigzkich

glebach. =
Andrzej Klim
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Najwiekszy w Polsce plac
Zz maszynami lesnymi juz otwarty!

Przyjedz do Gdyni i wybierz maszyne dla siebie.

& Gdynia, ul. Chwaszczynska 200

Zadzwon i umow sie na ogladanie maszyn
796 775 300

OFERTA MIESIACA
Forwarder Ponsse Wisent
Rocznik: 2008
A Przebieg: 24 056 mth

g Cena netto: 340 000 zt
Rata leasingu: 5100 zt

(rata liczona dla 10% OW na 6 lat]

|d ogtoszenia: 34454

www.xgielda.pl



Prezentacja

Sadzarki GNKp i SZ

Skonstruowane w OTL

Andrze] Kiim

Sadzarki GNKp 1 57 z OTL Jarocin pomogg w nasadzeniach
Na powlerzchniach pozrebowych sadzonek lisciastych, jak I iglastych

h@" % @ ofercie maszyn OTL Jarocin nie brakuje rowniez
4 M ¥ sadzarek. Ich produkcja trwa od 2000 . w postaci
W @& uwzgledniajgcej korekty technologiczno-kon-
strukcyjne zebrane w wyniku wieloletnich testow terenowych
oraz tych sugerowanych przez uzytkownikéw. Dokumentacja
pierwszej sadzarki — GNKp powstala jeszcze w roku 1998,
w Samodzielnej Pracowni Ergonomii i Techniki Lesnej Instytutu
Badawczego Lesnictwa w S¢kocinie. W wyniku przeobrazen
gospodarczych w latach 90-tych ub. wieku pracownia ta zostala
zlikwidowana, a wszelka dokumentacja techniczna zgromadzo-
na w pracowni trafita do O$rodka Techniki Lesnej w Jarocinie

(wowczas jeszcze Osrodka Transportu Le$nego w Jarocinie)
w ramach przekazania migdzy jednostkami wewngtrz PGL LP.

Na powierzchnie pozrebowe

Pierwotnie sadzarka GNKp przeznaczona byta wytacznie do
wykonywania nasadzen na powierzchniach porolnych. Proby
terenowe 1 korekty konstrukeji pozwolily rozszerzy¢ zakres
jej stosowania o powierzchnie pozrgbowe. Przeznaczona jest
zarowno do sadzonek lisciastych, jak i iglastych. Zaletg sa-
dzarki GNKp jest mozliwos¢ sadzenia sadzonek o wysokosci
nawet powyzej 60 cm.

GAZETALESNA|3/2019
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Sadzarka SZ

Podstawowe zespoty sadzarki to kroj tarczowy oraz ptuzek.
Kroj jest jednoczesnie elementem napedowym tarcz podaja-
cych sadzonki. Uksztattowanie ptuzka gwarantuje wykonanie
poprawnej bruzdy, w ktora sadzonki podawane sa przy po-
mocy gumowych tarczy. Na korpusie sadzarki umocowane
sg siedziska obstugi sadzarki — wyposazone w biodrowe pasy
bezpieczenstwa oraz regulowane podnozki. Ponadto sadzarka
wyposazona jest we wsporniki do utozenia skrzynek z sa-
dzonkami oraz daszek ochraniajacy obstuge przed wptywem
ztych warunkow atmosferycznych. Zainstalowany sygnat
dzwickowy umozliwia kontakt obstugi z operatorem ciggnika,
a uktad sygnalizacyjno-ostrzegawczy gwarantuje poruszanie
si¢ ciggnika z zawieszong sadzarka po drogach publicznych.

Zaletg sadzarki GNKp jest to, ze w sprzyjajacych warunkach,
na powierzchniach stabo zachwaszczonych jest mozliwosé
sadzenia bezposrednio bez przygotowania gleby.

Dobrze wyregulowana sadzarka powinna pracowa¢ réwno-
miernie na jednakowej glebokosci, wyorywac rowne dno bruzdy,
odznacza¢ si¢ rtownomiernym odkltadaniem i dostatecznym
przygnieceniem ziemi przy sadzonkach po zluzowaniu ich przez
tarcze sadzaca. Jednoczesnie powinna swobodnie przejezdzac
przez korzenie i niskie pniaki, a krj powinien przecina¢ korze-
nie o $rednicy do ok. 4 cm, na grubszych samoczynnie wynosi¢
maszyne w gore 1 po ominieciu przeszkody sadzarka powinna
samoczynnie zaglebia¢ si¢ na odcinku ok.1 m. Przy przejazdach
przez pniaki wysokie lub w przypadku nagromadzenia si¢ mate-
rialow nieprzecigtych przez kroj, sadzarke nalezy podnosic przy
pomocy podnosnika hydraulicznego. W zaleznosci od pokrycia
powierzchni, na ktorej prowadzi si¢ uprawe, oraz gatunku i rodzaju
sadzonek, proces sadzenia moze by¢ poprzedzony orka ptugiem
dwuodktadnicowym lub aktywnym. Dobrym zwyczajem ula-
twiajacym sprawne odnowienie jest przygotowanie powierzchni
przez ten sam podmiot, ktory nastepnie wykonuje sadzenie.

W 2018 roku w sadzarce GNKp wprowadzono modyfikacje
sposobu docisku sadzonego i mocowania kot, ktore wydatnie
poprawity jakos¢ docisku sadzonego w glebie.

Z udoskonaleniem

Nowa sadzarka lesna SZ (fapkowa) przeznaczona jest do wy-
konywania nasadzen w sposob mechaniczny na odnawianych
powierzchniach pozrgbowych.

Prezentacja

Wyposazenie sadzarki w krdj przedni ma na celu zabezpieczenie
konstrukeji sadzarki (glownie pluzka) przed nadmiernymi przecig-
zeniami. Pluzek wykonuje bruzde, w ktora sadzonki podawane s
mechanicznie przy pomocy zespotu ztozonego z tarczy i uchwytow
zaciskanych sprezynowo. Konstrukcja sadzarki sprawia, ze moze
by¢ ona wykorzystywana do sadzenia sadzonek drzew iglastych
(jednolatek) oraz drzew lisciastych (o ograniczonej wysokosci). Sa-
dzarka SZ mozna réwniez sadzi¢ sadzonki jednoroczne z zakrytym
systemem korzeniowym.

Zespot podajacy sadzonki ma mozliwos¢ montowania (lub wy-
korzystywania) od 1 do 6 uchwytow, co przektada si¢ na odstgp
migdzy sadzonkami w rzgdzie (od ok. 0,45 do 2,7 m) niezaleznie
od predkosci przejazdu. Na przyktadzie wigzby 1,3 m daje nam to
mozliwo$¢ regulowania ilosci sadzonego materiatu od ok. 2800 do
16 900 szt. na hektar.

Zamontowane zadaszenie ostania obsluge sadzarki przed
wplywem warunkow atmosferycznych, a przygotowane sa-
dzonki przed nadmiernym przesychaniem. Z uwagi na sposob
przeniesienia napedu, sadzarki SZ nie nalezy eksploatowac na
powierzchniach o stosunkowo luznym podtozu, np. bezposred-
nio po orce glebokiej (takze orka z poglgbianiem bezposrednio
przed sadzeniem moze by¢ utrudnieniem). g

Andrzej Klim

Parametry techniczne oraz filmy z pracy sadzarek do-
stepne sq na kanale www.youtube.com/OTLJarocin oraz na
www.facebook.com/OTLJarocin

Zapraszamy na Targi
Las-EXPO.w Kielcach

15=lidmarca

Osrodek Techniki Lesnej
w Jarocinie

Pomysl juz teraz o wiosennym przygotowaniu gleby!

Oferujemy sprzet na kazdy rodzaj gleby!
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Chcesz wynaja¢ maszyny? 608 668 710 — zadzwon!

63-200 Jarocin, ul. Przemystowa 2D Sprzedaz maszyn:

tel.: +48 62 749 80 49,
fax: +48 62 747 29 33

Pawet Cuprych +48 668 403 528
Maciej Kolanski +48 608 668 710

e-mail: biuro(@otljarocin.lasy.gov.pl www.otljarocin.lasy.gov.pl
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Prezentacja

Sadzarki od Startlas

Od ustug po sprzedaz

OT 1 to uniwersaina
sadzarka stworzona
orzez frme Startlas
na sprzedaz | wiasne
ootrzeby

#7723 tartlas to rodzinna firma z Ma-
%lego Putkowa gm. Dgbowa Laka
3 'w woj. kujawsko-pomorskim. Jej
glownym udziatlowcem jest inz. lesnik
Mariusz Blumkowski, ktéry od ponad
dwudziestu lat zajmuje si¢ ustugami
lesnymi, w duzej mierze odnowieniami
i zalesieniami. Z powoddw ekonomicz-
nych i braku rak do pracy wtasciciel
firmy kupit uzywane sadzarki z lat
70-tych i odrestaurowat je. W trakcie

uzytkowania dostrzegt w nich pewne
wady. Bazujac na swoim do$wiadczeniu
z wykonanych juz zalesien i odnowien,
skonstruowat wtasng sadzarke na potrze-
by firmy. Uznal, Ze produkt jest udany
i postanowit utworzy¢ osobng spotke,
z ktora rozpoczat produkcje i sprzedaz
na wigksza skale. Produkt przyjat sig
na rynku, a jego sprzedaz z powodze-
niem trwa do tej pory. Jest to zastuga
przemyslanej konstrukceji i rozsadne;j
ceny, pozwalajacej na splate urzadzenia
w ciagu jednego sezonu.

Jedno-, wielolatki i kontenerowka
Sadzarki Startlas przeznaczone sg do
sadzenia jedno- i wielolatki iglastej
oraz lisciastej, a takze sadzonek z tzw.
,kontenerowki”, dzigki unikatowemu

Heuaryk Ruczai

rozwigzaniu podtrzymywania brytki
korzeniowe;.

Model OT 1 moze by¢ obstugiwany
przez jedna lub dwie osoby plus operator
ciagnika. Ciagnik, zapewniajacy ptynne
przejazdy i pracg sadzarki, powinien
miec¢ silnik o minimalnej mocy 53 kW
(70 KM) i naped na 4 kota.

Wiezbe sadzenia mozemy ustawic nie
tylko zmiang ilosci tapek na tarczy podaj-
nika, ale rowniez, w fatwy sposob, poprzez
zastosowanie wymiennej zebatki na watku
podajnika. Maksymalna gteboko$¢ bruzdy
wynosi 35 cm, a jej szerokos¢ 10 cm.
Z powodzeniem mozna sadzi¢ sadzonki
o rozbudowanym systemie korzeniowym
1 duza kontenerowke. Stuzg temu wy-
mienne fapki sadzace, ktore moga by¢
wyposazone w metalowe, badz gumowe

GAZETA LESNA\ 3/2019



chwytaki. Sprawiaja one, ze sadzarka OT 1 jest bardzo uni-

wersalnym urzadzeniem.

Na dodatek producent zapowiada w przysztosci posze-
rzenie gamy swoich produktow o sadzarki z gumowymi

talerzami sadzacymi.

Sadzarka OT 1 wazy ok. 510 kg, montowana jest do
ciagnika za pomocg trojpunktowego uktadu zawieszenia
(TUZ). Posiada przezroczysty dach, ktory utatwia ope-
ratorowi ciggnika cofanie i jazdg w terenie. Umozliwia
takze kontakt wzrokowy z osobami sadzacymi, co podnosi

bezpieczenstwo i wydajnosé pracy .

Wymiary catego urzadzenia to 2,47 m (dtugos¢) x 1,5 m

(szerokos¢) x 1,97 m (wysokosc). b-‘ﬁ

Henryk Ruczaj

Sadzarki lesne

Startlas sp. z 0.0., tel. 605739200
www.startlas.pl

eeldea Getin

Leasing

Finansowanie
maszyn lesnych

Skontaktuj sie z namil & 801 199 199

woj. zachodnio-pomorskie
Karol Opielewicz
®) 697 197 271

Monika Robiriska Damian Oleksy
&) 789 215 427 ®©) 511 325 001

woj. pomorskie woj. warminsko-mazurskie
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Prezentacja

Mechaniczne sadzarki LZD Krtiny

Wydajne sadzenie

Czeskie sadzarki
R/S-11R/5-2 sg
wydane | proste

W obstudze, uzycie
tych specjalistycznych
maszyn znacznie
ogranicza zespot
oracownikow
kKoniecznych do
sadzenia lasu

®  e$ny Zaklad Doswiadczalny
2w Krtinach to czeski produ-
cent sadzarek, ktore mozna za-
stosowac¢ do sadzenia zarowno drzew
iglastych, jak i liciastych, z odkrytym,
a takze zakrytym systemem korzenio-
wym (sadzonki z brytka do 8 cm). Do-
stepne sa dwa modele tych maszyn:
jednoosobowa (RZS-1) i dwuosobowa
(RZS-2). Sg one przystosowane do pracy
- " ' o

z ciggnikami posiadajacymi naped na
przednie kota o mocy powyzej 50 kW
lub sa przeznaczone dla LKT-81.

W trudnym terenie

Rowkowe sadzarki RZS-1 1 2 przezna-
czone s3 do mechanicznego sadzenia
drzew lesnych na powierzchniach po-
zrebowych, z wysokoscig pniakow nie
wigkszg niz wysokos¢ podwozia trak-
tora od podtoza. Mozna je podlaczy¢
na trojpunktowy uktad zawieszenia
(TUZ), badz tzw. zaczep gorny. Stero-
wanie hydrauliczne elementow robo-
czych zasilane jest przez szybkoztacze
(ISO) z zewngtrznej hydrauliki ciggnika.
Sadzarki te dobrze sprawuja si¢ na po-
zycjach silnie zapniaczonych. Czeska
maszyna z tatwoscia pokonuje lesne
przeszkody, takie jak galezie, pniaki czy
przypadkowe skiby z przygotowania
gleby. Maszyna mozna sadzi¢ rowniez
na nieprzygotowanej glebie o niewielkim
zachwaszczeniu. W Polsce sprawdzajg
si¢ zwlaszcza przy sadzeniu wielolatek

Pawetl Bak

na cigzkich glebach. Sadzi¢ mozna nia
wszedzie tam, gdzie wjedzie ciagnik, do
ktérego jest podwieszona. Spulchniaé
nie trzeba, bo redlica sadzarki wnika
w glab gleby na 30 cm.

Na Sprawne sadzenie

Podstawowg ro6znicg w obu typach sa-
dzarek jest trzy lub czteroosobowa ob-
stuga. Jest to kierowca ciggnika, osoba

GAZETA LESNA\ 3/2019



donoszaca sadzonki oraz jedna (RZS-1) lub dwie (RZS-2)
osoby sadzace. Redlica sadzarki jest hydraulicznie unoszona
— osoba sadzaca drzewa moze jg podnie$¢ za pomocg noznej
dzwigni. Sadzonki wktada si¢ pomigdzy kota zaciskowe,
ktore umiejscawiaja i dociskaja je w glebie, co wazne — bez
podwijania systemu korzeniowego.

Sosng jednoroczng sadzimy jedynie maszyna dwuosobowa
(RZS-2). W pozostatych przypadkach mozemy uzy¢ oby-
dwu sadzarek. Dzienna wydajnos¢ przy sosnie jednoletnie;
wynosi od 8000 do 12000 sztuk, a przy so$nie dwulatce
1 gatunkach lisciastych od 6000 do 10000 sztuk.

Dystrybutorem sadzarek w Polsce jest Przedsigbiorstwo
Le$ne Wojciech Szczotka.

Czeski zaktad Szkolnych Lasoéw Doswiadczalnych w Krti-
nach jest jednostka doswiadczalng Uniwersytetu Mendla
w Brnie. Prowadzi wlasne prace badawczo-rozwojowe,
przygotowuje projekty maszyn i urzadzen lesnych, produkuje
maszyny, szkoli i udziela porad z zaresu techniki lenej.

Pawel Bak

ROWKOWA SADZARKA RZS-1 i RZS-2

Rowkowa sadzarka jest przeznaczona do mechanicznego sadzenia sadzonek drzew
lesnych z odkrytym i zakrytym systemem korzeniowym (z wielkoscia bryly korzeniowej do
8 m) na zrebach z pniakami o wysokosci nie wigkszej niz przeswit ciagnika. Sadzarka jest
przystosowana do pracy z ciggnikami posiadajacymi naped na przednie kota 0 mocy powyzej

50 kW lub z LKT-81.

Podtaczenie sadzarki do ciggnikow jest mozliwe poprzez gérny system zawieszania lub na
trzypunktowym systemie zawieszenia. Olej cisnieniowy do podnoszenia i do opuszczania
elementéw roboczych do pozycji roboczej jest odbierany z zewnetrznego obwodu
hydraulicznego poprzez szybkoztacze I1SO. Sadzarke obstuguje jeden (RZS-1) lub dwdch
pracownikéw (RZS-2). Pracownik, ktéry siedzi po lewej stronie od radlicy, zabezpiecza przy
pomocy dzwigni noznej hydrauliczne podnoszenie radlicy przy pokonywaniu przeszkod.
Obstuge catego agregatu tworza traktorzysta i dwoch albo trzech pracownikéw obstugi
sadzarki, ktorzy sie podczas pracy zmieniajg i jednoczesnie kontroluja jakos¢ sadzenia.

Wydajnos$¢ na jedna zmiane robocza wynosi 0,5-1 ha w zaleznosci od terenu.

Producent: SKOLN[ LESNI PODNIK MASARYKUV LES KRTINY, MENDELU V BRNE
679 05 KRTINY 175, CZECH REPUBLIC

tel. +420 516 428 811, fax +420 516 439 339

e-mail: vyzkum@slpkrtiny.cz www.forestmachinery.cz

zaean  SPrzedawca: Przedsiebiorstwo Lesne Wojciech Szczotka
vetve Ul Sosnowa 5 77-400 Ztotéw
ZOTOW \||P: 7671646371

kontakt: 668116299 e-mail: w_szczotka@op.pl

www.sadzarkalesna.pl

0O lesie dla profesjonalistow
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