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Prezentacja

Polskie sadzarki OTL Jarocin

Tradycja 1 nowoczesnosc

OTL Jarocin ma w swojgj ofercie dwa
modele sadzarek, ktdre znajdg zastosowanie
W odnowleniach z kazdymi sadzonkami —

od tych z kontenerowki, przez jednolatki do
wieloletnich o wysokoscl ponad 60 cm

\#A%y, Srodek Techniki Lesnej w Ja-
é’ Egrocinie jest pionierem w pro-
St dukcji sadzarek w Polsce. Od
2000 roku dostarcza na rynek model
GNKp. W obecnie produkowanych
maszynach tej serii uwzglgdniono ko-
rekty technologiczno-konstrukcyjne
zebrane w wyniku wieloletnich testow
terenowych oraz tych sugerowanych
przez uzytkownikow.

Sadzarka SZ trafita do sprzedazy
w 2019 roku i dostrzec mozna w niej
inspiracje dawng sadzarkg L-76. W 2021
roku oba modele przeszly jakosciowe
modyfikacje.

W nowszej wersji

Sadzarka SZ z ,,chwytakowym” syste-
mem podawania jest skuteczna szcze-
g6lnie przy sadzeniu matych sadzonek
(W tym rowniez z zakrytym systemem
korzeniowym).

Wyposazenie w kroj przedni ma
na celu zabezpieczenie konstrukceji
(gtownie ptuzka) przed nadmierny-
mi przecigzeniami. Pluzek wykonuje
bruzde, w ktora sadzonki podawane
s3 mechanicznie przy pomocy zespo-
tu ztozonego z tarczy i uchwytow za-
ciskanych sprezynowo. Konstrukcja
maszyny sprawia, ze moze by¢ ona
wykorzystywana do sadzenia sadzonek

drzew iglastych (jednolatek) oraz drzew
lisciastych (o ograniczonej wysokosci).

Zespot podajacy sadzonki ma mozli-
wo$¢ montowania (lub wykorzystywa-
nia) od 1 do 6 uchwytéw, co przektada
si¢ na odstgp miedzy sadzonkami w rz¢-
dzie (od ok. 0,45 do 2,7 m) niezaleznie
od predkosci przejazdu. Regulacja od-
stepu nie wymaga ucigzliwej wymiany
przektadni ani zebatek. Zamontowane
zadaszenie ostania obstuge sadzarki
przed wptywem warunkow atmosfe-
rycznych, a przygotowane sadzonki
przed nadmiernym przesychaniem.
W 2021 roku zwigkszono mozliwo-
$ci w zakresie wigkszych sadzonek.
Obecnie sadzarka SZ mozna sadzi¢
sadzonki o systemie korzeniowym do
25 cm i wysokos$ci do 60 cm. Ulep-
szono rdzne elementy wplywajace na
wydajno$¢ sadzenia sadzonek z brytka.

Do wigkszych sadzonek

Sadzarka GNKp byta pierwotnie prze-
znaczona wylacznie do wykonywania
nasadzen na powierzchniach porolnych.
Jej dokumentacja powstala jeszcze
w roku 1998, w Samodzielnej Pracowni
Ergonomii i Techniki Lesnej Instytutu
Badawczego Lesnictwa w Sekocinie.
W wyniku przeobrazen gospodarczych
w latach 90. ub. wieku pracownia ta

GNKp

zostata zlikwidowana, a wszelka do-
kumentacja techniczna zgromadzona
w Pracowni trafita do Osrodka Techniki
Lesénej w Jarocinie (wowczas jeszcze
Osrodka Transportu Lesnego w Jaro-
cinie), w ramach przekazania miedzy
jednostkami wewnatrz PGL LP.
Proby terenowe i korekty konstrukcji
pozwolity rozszerzy¢ zakres stosowa-
nia GNKp o powierzchnie pozregbowe.
Sadzarka przeznaczona jest zardwno
do sadzonek lisciastych, jak i igla-
stych. W nowych sadzarkach GNKp
wprowadzono elementy poprawiajace
ergonomi¢ pracy oraz utatwiono biezaca
konserwacj¢ urzadzenia zmieniajac
potozenie punktow smarowania. Zwigk-
szono przeswit w ramionach zespotu
sadzacego dla umozliwienia sadzenia
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sadzarka wyposazona jest we wspor-
niki do utozenia skrzynek z sadzonka-
mi oraz daszek ochraniajacy obstuge
przed wptywem ztych warunkow at-
mosferycznych. Zainstalowany sygnat
dzwigkowy umozliwia kontakt obstugi
z operatorem ciagnika, a ukfad sygna-
lizacyjno-ostrzegawczy umozliwia
poruszanie si¢ ciggnika z zawieszong
sadzarkg po drogach publicznych.

Zaleta sadzarki GNKp jest to, ze
w sprzyjajacych warunkach, na po-
wierzchniach stabo zachwaszczonych
jest mozliwos¢ sadzenia bezposrednio
bez przygotowania gleby.

W wyniku optymalizacji procesow
produkcyjnych i tancuchow dostaw,
przy ogoélnoswiatowych wzrostach cen,
OTL Jarocin stara si¢ utrzymac¢ wzrost

sadzonek z duzym systemem korze-
niowym. Wzmocniono réwniez ostony
zespolu napedowego i skorygowano
elementy prowadzace dla tarczy gu-
mowej, poprawiajac skuteczno$c pracy.

Podstawowe zespoty maszyny to:
kroj tarczowy oraz ptuzek. Kroj jest
jednocze$nie elementem napedowym

tarcz podajacych sadzonki. Uksztatto-
wanie ptuzka gwarantuje wykonanie
poprawnej bruzdy, w ktorg sadzonki
podawane sg przy pomocy gumowych
tarczy. Na korpusie GNKp umocowane
sg siedziska obstugi sadzarki — wyposa-
zone w biodrowe pasy bezpieczenstwa
oraz regulowane podnozki. Ponadto

cen na minimalnym poziomie.

OTL Jarocin jest jednostka dziatajaca
w strukturach Lasow Panstwowych,
a jednoczes$nie producentem, ktory
w ofercie ma maszyny zaréwno do
hodowli, pielggnacji mtodych upraw,
ochrony, remontow i budowy drog, jak
i pozyskania w lesie. g

KOSZTY
WYDAJNOSC

WYKORZYSTA] POTENCJAL SWOJE] MASZYNY

Modyfikacje SILNIKA

Darmowy test

10% obnizenie spalania
20% zwiekszenie mocy
Dozywotnie wsparcie techniczne

Jak przebiega ADAPTACJA MOCY?

ZAPISANIE NOWEGO
OPROGRAMOWANIA

Nowy program zostaje przygotowany

w sposob indywidualny do danej maszyny na
podstawie oryginalnego i ponownie zapisany
w jednostce sterujacej.

POMIAR MOCY | PRZEKAZANIE

Ponowna diagnostyka i pomiar mocy, jazda
prébna i wystawienie karty gwarancyjnej
z parametrami maszyny.

ENGIN. _OPOWER

OKRESLENIE
ee | WYMAGAN KLIENTA
- ) L .
Technicy firmy przyjezdzaja do klienta,
uzgadniaja z nim jego wymagania
i oczekiwania wedle mozliwosci maszyny.

DIAGNOSTYKA
’W‘ Pomiar mocy i kopia zapasowa ‘
pierwotnego oprogramowania, (
na potrzeby ewentualnej adaptacji
jednostki do oryginalnych ustawieri.

OPIEKUN TERENOWY
. +48 727 020 887

mateusz@enginecopower

enginecopower.pl

SERWIS
. +48 727 020 887 .
enginecopower

serwis@enginecopower

POLSKA « CZECHY - SEOWACJA * ROSJA - WEGRY
RUMUNIA - AUSTRIA *+ NIEMCY * USA - KANADA

Osrodek Techniki Lesnej
w Jarocinie

Idealna do sadzonek:

- z kontenerdéwki,

- jednolatek,

- wielolatek,

- korzen sadzonki 25 cm.

- zabezpieczenia
przecigzeniowe.

63-200 Jarocin, ul. Przemystowa 2D
tel.: +48 62 749 80 49,
fax: +48 62 747 29 33

Sprzedaz maszyn:
Pawet Cuprych +48 668 403 528
Maciej Kolanski +48 608 668 710

e-mail: biuro@otljarocin.lasy.gov.pl www.otljarocin.lasy.gov.pl
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Sadzarka Startlas

Wydajna i oszczedna

Hrma Startlas oferuje
sadzarke lesng
wiasng] konstrukdj,
doceniang za
Wszechstronnosce,
jakos¢ sadzenia i ceneg

#7gtartlas to rodzinna firma
&, z kujawsko-pomorskiego. Jej

W glownym udzialowcem jest inz.
lesnik Mariusz Blumkowski, ktory
od ponad dwudziestu lat zajmuje si¢
ustugami lesnymi.

Kilka lat temu, z powodu braku rak
do pracy, siegnat po sadzarki uzywane
w LP w latach 70. oraz 80. i odrestau-
rowal je. Uzytkujac maszyny dostrzegh
w nich pewne wady. Bazujac na swoim
doswiadczeniu w mechanicznie wyko-
nanych juz zalesieniach i odnowieniach,
skonstruowat wilasng sadzarke na
potrzeby firmy.

Uznat, ze produkt jest udany i posta-
nowil utworzy¢ osobng spotke, z kto-
13 rozpoczal produkeje 1 sprzedaz na

N

gt

wieksza skale. Produkt przyjat si¢ na
rynku — do tej pory sprzedano bli-
sko 120 szt. Jest to zastuga rozsadnej
ceny, pozwalajacej na sptate maszyny
w ciagu 1 — 2 sezon6éw. Sadzarke
wyroznia takze przemyslana kon-
strukcja, ktéra w porownaniu do
pierwszych egzemplarzy, zostala
znacznie wzmocniona i zmoderni-
zowana, z wykorzystaniem cennych
uwag uzytkownikow.

Szeroki zakres dziatania
Sadzarki Startlas potrafia sadzi¢ bardzo
zréznicowane rodzaje sadzonek, jedno-,

wielolatki iglaste oraz liSciaste, a takze
sadzonki z tzw. ,.kontenerowki”, dzigki
unikatowemu systemowi podtrzymywa-
nia brytki korzeniowej. Gumowe chwy-
taki fapek doskonale sadzg sadzonki
roznej wielkosci, od kilkucentymetrowej
sosny po kilkudziesigciocentymetrowe
deby, z korzeniami o dt. do 25 cm.

Ustawiajac wiasciwie sadzarke mozna
skutecznie kontrolowac: wiezbg, wyso-
kos¢ sadzenia, docisk gleby. Wiezbe usta-
wiamy z odstopniowaniem co kilka cm,
nie tylko iloscig zamontowanych tapek,
ale i wielko$cig wymiennej z¢batki na
watku podajnika.
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Wysokos¢ sadzenia sadzonek okresla-
my potozeniem podzielnym i redlicz-
kami, ktore mozna szybko zredukowac
lub zdemontowac i z ich pomocg ustali¢
poziom gleby przy sadzonce wypusz-
czanej z chwytaka.

Maksymalna glebokos¢ wykonanej
bruzdy to 35 cm, szeroko$¢ 10 cm.
Z powodzeniem mozna sadzi¢ sadzonki
z rozbudowanym systemem korzenio-
wym (o dt. do 25 cm) i nawet duza
kontenerowke.

Dla sadzarki Startlas rodzaj gleby,
na jakim ma pracowac, jest wlasciwie
bez znaczenia. Sprawnie sadzi zardwno
na piaskach, jak i na glebach Scistych.
Elementem przygotowania gleby, sprzy-
jajacym pracy sadzarki, jest poglebienie
bruzd.

Firma Startlas rozpoczgta pro-
dukcje wlasnego pogtebiacza, ktory
mozna tatwo potaczy¢ z sadzarka,
jak i rowniez moze pracowac sa-
modzielnie. Poglebienie (procz tego
po orce wiosennej) powinno by¢ obo-
wigzkowym elementem przygotowania
gleby. Nie we wszystkich nadle$nic-
twach jednak tak jest. Wprowadzony
do produkcji poglebiacz, wpinany na
przod sadzarki, znacznie utatwia prace
na powierzchniach bez uprzedniego
poglebiania. Nadal jednak polecane
jest sprawdzone rozwigzanie — ptug +
poglebiacz, by sadzarka nie byla ma-
szyna w czesci przygotowujaca glebe.

Pokazy w lasach catej Polski

By przyblizy¢ lesnikom, przedsig-
biorcom lesnym temat sadzenia me-
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chanicznego i zaprezentowacé swoja
sadzarke, firma Startlas zorganizowata
dotychczas ponad 30 pokazow jej pracy
w lasach prawie calej Polski. Ciesza
sie one ogromnym zainteresowaniem —
sadzarka jest wysoko oceniana za swo-
ja wszechstronnosc¢, jakos$¢ sadzenia
i ceng. Producenta doceniono za docie-
kliwo$¢ 1 upér w rozwigzywaniu naj-
drobniejszych problemow zwigzanych
z procesem sadzenia.

Firma deklaruje, ze nadal bedzie orga-
nizowa¢ pokazy, rozwiewajac wszelkie
watpliwosci dotyczace zasadnosci stoso-
wania tego rodzaju sprzgtu i przekonujac
przedsigbiorcow lesnych do ekonomicz-
nego sensu zakupu sadzarki Startlas. Trze-
ba wzia¢ pod uwage, ze sadzac ok. 8 tys.
sadz/8 godz. pracy, sadzarka zastepuje
kilkunastu pracownikow.

Maszyna od Startlas wazy ok. 580 kg
(co pozwala na polaczenie z ciggnikiem

Prezentacja

o mocy juz od 70 KM), ma dtugosé
247 c¢m, szerokos$¢ 156 cm i wysokosé
197 cm. Posiada w cato$ci przezroczy-
sty dach z poliweglanu, ktory utatwia
prace kierowcy ciagnika tj. cofanie
i obserwacje¢ pracy sadzarki. Umozliwia
takze kontakt wzrokowy z osobami
sadzacymi, co podnosi bezpieczen-
stwo i wydajno$¢ pracy. Opcjonalnie
sadzarka moze by¢ fabrycznie wypo-
sazana w dwie kamery przemystowe
i siedmiocalowy monitor.

Dzigki sprzedazy bezposredniej i pro-
dukcji seryjnej ograniczajacej koszty,
sadzarka Startlas jest ciggle jedng z naj-
tanszych na rynku.

Producent, wychodzac naprzeciw
oczekiwaniom rynku w zakresie
zmechanizowania wykaszania
upraw, rozpoczat produkcje wyka-
szarki le$nej bijakowej z catkowicie
mechanicznym napedem. g

e prosta konstrukcja
* naped WOM
e mozliwos¢ potgczenia
Z najprostszym H
ciagnikiem 4x4
powyzej 70 KM

WYKASZARKA LESNA BIJAKOWA:

SADZARKI LESNE

do jednolatki, wielolatki i konteneréwki

‘ STARTLAS

POKAZY
PRACY
MASZYN
- umow sie,
przyjedziemy!

TEL. 605 739 200
STARTLAS@ONET.PL
www.startlas.pl
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Czeskie sadzarki

Maszyny z LZD w Krtinach

Mimo poczatkowe) niecheci do stosowania sadzarek, sprawdzity sie one
doskonale w polskich warunkach, Jednymi z pierwszych, kiore pojawity
sie na polskim rynku, byty maszyny produkowane przez LD w Krtinach

%olskim dystrybutorem tych
Zad® maszyn jest Przedsicbiorstwo
/ Lesne Wojciech Szczotka. Na
rodzimym rynku dostepne sa dwa mode-
le sadzarek — RZS-1 oraz RZS-2 — r6znig
si¢ one migdzy soba budowa oraz iloscig
operatorow. Pierwsza z nich obshuguja
trzy osoby, a drugg — cztery. Obie shu-
73 do sadzenia sadzonek z odkrytym

lub zakrytym systemem korzeniowym
(brytka do 8 cm).

Dopasowane do realiow

Oba prezentowane modele wykorzysty-
wane sg przez zule do mechanicznego
sadzenia drzew lesnych na powierzch-
niach pozrgbowych, przeznaczonych
pod odnowienie. Zaczepiane sg do

o 5

ciggnikow o mocy powyzej 50 kW za
pomocg trojpunktowego uktadu zawie-
szenia (TUZ) lub na tzw. zaczep gorny.
Sterowanie elementami sadzarki odbywa
si¢ poprzez ztacze hydrauliczne ISO
z ciggnika. Umozliwia to np. unosze-
nie redlicy sadzarki przed napotkanymi
przeszkodami (pniaki, kamienie). Sama
sadzarka dobrze pracuje na powierzch-
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niach z duza iloscig pniakéw, niemniej jednak trzeba na nie
uwazac. Teren czy mozliwo$¢ pracy czeskimi sadzarkami
jest determinowany niemal wylacznie tym, gdzie bedzie
mogl wjecha¢ ciagnik. Mozna nimi sadzi¢ na nieprzygoto-
wanych glebach o niewielkim zachwaszczeniu (umozliwia
to wspomniana wyzej redlica), na rdznego rodzaju glebach.
W Polsce sprawdzaja si¢ podczas sadzenia wielolatek na
glebach ciezszych.

Praca sadzarka

Jak juz wyzej wspominali$my, podstawowg roznicg w obu
typach sadzarek jest trzy lub czteroosobowa obstuga. Jest
to kierowca ciggnika, osoba donoszaca sadzonki oraz
jedna (RZS-1) lub dwie (RZS-2) osoby sadzace. Sadzonki
wklada si¢ pomiedzy kota zaciskowe, ktore umiejscawiaja
i dociskaja je w glebie, co wazne — bez podwijania systemu
korzeniowego. Sosn¢ jednoroczng sadzi si¢ jedynie ma-
szyng dwuosobowg (RZS-2). W pozostatych przypadkach
mozna uzy¢ obydwu sadzarek. Dzienna wydajnos¢ przy
sosnie jednoletniej wynosi od 8000 do 12000 sztuk,
a przy so$nie dwulatce i gatunkach lisciastych od 6000
do 10000 sztuk.

LZD w Krtinach

Czeski zaktad Szkolnych Lasoéw Doswiadczalnych w Krti-
nach jest jednostka doswiadczalng Uniwersytetu Mendla
w Brnie. Prowadzi wlasne prace badawczo-rozwojowe,
przygotowuje projekty maszyn i urzgdzen lesnych, pro-
dukuje maszyny, szkoli i udziela porad z zakresu techniki
lesnej.

GAZETA LESNA] 3/2022

sadzarka
lesna

DK w_szczotka@op.pl www.sadzarkalesna.pl Q +48 668116 299

SPRZEDAZ ROWKOWYCH SADZAREK LESNYCH
RZS-1/RZ-S-2

Dzienna wydajnos¢ sadzarki przy
sosnie jednoletniej wynosi od 8000
do 12000 sztuk.
Jestes zainteresowany

W przypadku sosny dwulatki i kupnem?

gatunkow lisciastych wydajnos¢ Skontaktuj sie z nami w celu
dzienna od 6000 do 10000 sztuk. uzyskania szczegéiéw dotyczqcych

ceny oraz czasu dostawy.

Sadzarka doskonale sprawuje sie
na pozycjach silnie zapniaczonych.

BL SYSTEM POLECA:

Wciagarka 85G
G \\ e sita uciggu 8,5 tony
R e przektadnia
g \\7 5 $limakowa
A * urzadzenie do

rozwijania liny
o system SMART 3in1
e hydraulicznie
tamany lemiesz
e sterowanie radiowe

Chwytak Scorpion PRO Il Growica scinkowa RK 250
e Hydrauliczny obrét prawo-lewo * manipulacja oraz cigcie
e Hydrauliczny wysuw

e Srednica cigcia do 25cm
] Rotato_r 4,5t _ « $rednica chwytania 1000 mm
¢ Rozdzielacz 4 sekcyjny e montaz na koparce
 Mocna ¢ ndz wykonany z Hardoxu §
konstrukcja

www.maszynylesne.pl

tel. 608 698 300; 18 444 34 34



