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Poradnik bezpiecznej pracy wycinarkg

Jarostaw Harkura

Scinka kosa mechaniczna

Wykaszarki i wycinarki
ez problemu radzg
sobie 7 usunieciem
dosc sporych drzew

| Krzewow

yosy mechaniczne z odpo-
. wiednim urzadzeniem tnagcym
(tarczg) 1 oprzyrzadowaniem

(ostong) mozemy nazwa¢ wycinarkami
albo pilarkami na wysiegniku.

Wykaszarka, a wycinarka
Wykaszarki, jak wskazuje nazwa, stu-
73 przede wszystkim do wykaszania
traw, zaro$li. Dysponujg mniejsza mocg
silnika niz wycinarka. Wat napgedowy
urzadzenia tnacego jest cienszy, uchwyt
sterujacy najczesciej mocno asymetrycz-
ny i wyprofilowany.

Przed rozpoczeciem pracy sprawdzamy
montaz i stan ostony oraz tarczy tnacej

Zrédlo: www.alfaskogsservice.se

Do pracy tym urzadzeniem stuzy
glowica z zytka tnacg lub tarczg z troj-
zebem. Przektadnia przy glowicy wy-
kaszarki jest ustawiona pod wigkszym
katem w stosunku do watu, niz ma to
miejsce w wycinarkach. Ostona narzg-
dzia roboczego jest duzo wigksza, wy-
konana z tworzywa. Posiada specjalny
n6z do odcinania zbyt dtugich ,,wasow”
zylki. Ostona tarczy w wycinarce jest
sporo mniejsza, wykonana ze stopu
metalu.

Wazng rdznicg jest tez to, ze wycinar-
ke mozemy przezbroi¢ na wykaszarke,
ale ze wzgledu na mata moc wykaszarek,
trudno bedzie je uzywac jako wycinarki.
Inne sa tez zazwyczaj szelki 1 uprzgze
— do wycinarek stosujemy oczywiscie
solidniejsze i mocniejsze.

Co mozemy $cia¢ wycinarkg?

Generalnie drzewa i krzewy do ok.
20 cm $rednicy pnia w miejscu ciecia.
Pamigtajmy jednak zarazem, ze obo-
wigzujaca w Lasach Panstwowych

instrukcja BHP, przy wykonywaniu
podstawowych prac z zakresu gospo-
darki lesnej, dopuszcza $cinke drzew
jednym rzazem, wytacznie do 10 cm ich
$rednicy. Scinajac grubsze pnie jestesmy
zobligowani do zakltadania co najmniej
dwoch rzazow (1), co jest wbrew wielu
pozorom mozliwe i korzystnie wptywa
na bezpieczenstwo operatora wycinarki.

Bezpieczefstwo pracy
Pracujac pilarka na wysiegniku (wyci-
narka) nalezy pamietac o kilku podsta-
wowych zasadach, ktorymi nalezy sig
kierowac¢, aby nie uszkodzi¢ sprzetu,
a przy tym samemu nie ucierpiec.
Zawsze przed rozpoczeciem pracy,
1 po zapoznaniu si¢ z powierzchnig ro-
bocza, nalezy sprawdzi¢ czy elementy
robocze naszej kosy sa wlasciwie za-
montowane oraz podokrecane. Tarcza
robocza oraz jej ostona nie moze by¢
popekana, a zgby tnagce muszg by¢ na-
ostrzone. Uchwyty sterujace, uprzaz
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Strefy w wycinarce

i szelki powinny by¢ ustawione indywi-
dualnie pod operatora wycinarki.

Pamigtajmy, aby stosowa¢ $rodki
ochrony osobistej (okulary, ochrone
stuchu, rekawice robocze, odpowiednie
obuwie), a na duzych powierzchniach
zapewni¢ sobie skuteczny $rodek tacz-
nosci.

Strefa niebezpieczna wokot operatora
wycinarki wynosi 15 metrow lub dwie
wysokosci wycinanych drzew — w za-
leznosci, ktora warto$¢ bedzie wyzsza,
te wybieramy.

Element roboczy wycinarek — tarcza,
podobnie jak tancuch na prowadnicy pi-
larek — posiada dwie strefy pracy i jedna
strefe odbiciowa. Aby w prosty sposob
wytlumaczy¢, gdzie one si¢ doktadnie
znajduja, wyobrazmy sobie tarcze tnaca,
podzielong na godziny, jak zegar.

Najgrozniejsza strefa, gdzie wystepuja
odbicia, znajduje si¢ miedzy godzinami
dwunasta, a trzecig. Nieco mniej niebez-
pieczna jest strefa, ktora juz mozemy
pracowac — od godziny trzeciej do pig-
tej. Zazwyczaj pracujemy fragmentem
tarczy tnacej, miedzy godzinami 6sma,
a dwunastg. Od godziny piatej do 6smej
znajduje si¢ metalowa ostona.

Drzewka do trzech centymetrow sred-
nicy nie stanowia wigkszego problemu
1 powinny zosta¢ cigte bez przeszkod
niezaleznie od tego jakim fragmentem
tarczy je dotkniemy. Zachowajmy jednak
ostroznos¢.

Odbicie

Pamigtajmy takze, Ze tarcza tnaca kre-
ci si¢ podczas pracy w lewo — odwrotnie
niz wskazowki zegara.

Jedna z podstawowych zasad wydajnej
pracy jest tez tzw. ,,czyste przejscie” —
nie tarasujmy sobie drogi przed soba albo
za sobg — odrzucajmy drzewka na boki.
Pozwoli to nam na swobodne przejscie
i dodatkowo podniesie nasza wydajnosc,
jak 1 komfort pracy.
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Pracuc prawa stronq tarczy tncej
(godz. 3 - 5) nalezy zachowac szcze-
g06lIng ostroznos¢

Metody Scinki

.czubkiem do tytu"

Tak, jak w wypadku pracy pilarka, takze
przy wycinarkach mamy kilka cieka-
wych metod $cinki drzewek. Na po-
czatku zajmiemy si¢ dwiema metodami,
w ktorych §cinane sztuki przewracaja
si¢ swoim czubkiem obok operatora, po
jego prawej lub lewej stronie.

Sa to dwie trudniejsze metody ze
wzgledu na to, Ze $cinajac pien bedziemy
zmuszeni do uzycia strefy tarczy tnacej
znajdujacej sie miedzy godzing trzecia,
a pigta. Wymaga to juz nieco wprawy
operatora. Jezeli nie jesteScie pewni,
czy uda Wam si¢ to zrobi€, przestaw-
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Do wyéinérek pow

cie sie w taki sposob, aby uzy¢ metody
latwiejszej.

Zeby wycinane drzewko spadlo za
prawym ramieniem operatora, nalezy
uderzy¢ je z lewej strony, prawa, dol-
na czgscig tarczy (kolor zotty na rys.).
Nalezy przy tym lekko pochyli¢ tarczg
w lewo — o0 ok. 15 stopni.

Zrodto: www.sodra.com

Zrédio: www.stihl pl

Aby naostrzy¢ tarcze warto znalez¢
dobre oparcie

Dzieki temu rotacja tarczy wybija
strzatke do przodu i w lewo, zsuwa si¢
ona po skosie rzazu i laduje na ziemi.
Dalej dziata juz tylko sita cigzkosci —
drzewko upada w prawo i do tytu.

Podobnie jak w poprzednim kroku,
gdy chcieli$my $cina¢ drzewka nie ta-
rasujac swojego miejsca pracy, tak i tym
razem proponujemy podobny ruch, z tym
ze drzewo ma upas¢ za plecami po
lewej, a nie jak wczesniej — po prawej
stronie operatora.

Aby Scigte drzewo znalazlo si¢ za na-
szymi plecami po lewej stronie, wykonu-
jemy podobny ruch jak poprzednio, ale
tym razem pochylamy tarczg w prawo.
Mozemy dodatkowo troch¢ popchnaé
tarcz¢ w kierunku cigeia.
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Szeroki wybor maszyn

Glowice harwesterowe

Waratah/John Deere Kesla Keto

Przyczepy i rebaki Kesla

SAMPO ROSENLEW: harwestery i forwardery

MASZYNY LESNE
NA KAZDE
ZYCZENIE

Szeroki wybor maszyn
uzywanych

Harwester HSM 405H Harwester Logset 8H,

rok 2007, 15 000 mth rok 2011, 6000 mth
SIMPLY BETTER
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Harwester Ponsse FOX Forwarder Logset 5F

rok 2011, 10 000 mth rok 2012, 8 000 mth
LOGSET: harwestery i forwardery
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Wyrzucona rotacjg tarczy strzaltka
zsuwa si¢ przez to po rzazie w prawg
strong, a dalej juz sita cigzkosci powo-
duje upadek drzewka do tyhu i w lewo.

Metody Scinki
.czubkiem do przodu”
Latwiejszymi metodami pracy s te,
gdy uzywamy na tarczy tnacej strefy
mig¢dzy godzing 6smg, a dwunastg (na
rys. zielone pole). Sciete drzewko za-
zwyczaj upada wowczas w lewa albo
prawa strone, czubkiem do przodu. Te
metody niosg za sobg t¢ niewygode, ze
operatorowi trudniej jest zapanowac nad
kierunkiem ich obalania i moga spas¢
na $ciezke, ktora bedziemy cheieli i§¢.
Jak $cia¢ drzewo, zeby upadio do
przodu, ale na lewa strone?

|"- ! __.'1 |.‘ '

Zaczynamy cig¢ od prawej strony
strzatki, czyli lewg czescig tarczy (kolor
zielony). Ostrze pochylamy nieco w pra-
wo. Gdy juz przetniemy pien drzewka,
musimy silnym ruchem wyciagna¢ tarczg
z powrotem w prawo. Jesli nie wycia-
gniemy w pore tarczy, istnieje ryzyko,
Ze oprze si¢ o nig spadajaca strzatka, co
grozi wbiciem tarczy w ziemie i stepie-
niem ostrza.

Co natomiast nalezy zrobi¢, zeby
drzewko polecialo do przodu, ale na
prawa strone?

W tym przypadku takze tniemy drze-
wo zaczynajac od prawej jego strony
—czyli lewa czgscia tarczy, ale tym ra-
zem tarcz¢ pochylamy w lewo. Gdy juz
przetniemy strzatke, nie cofamy ruchu,
lecz caty czas napieramy w lewo — dzigki

Pracujac wycinarka haleiy pamietac, ab z0stawiac sobie miare wygodne przejsci

temu strzatka zsuwa si¢ na lewg strong
pniaczka, a cate drzewko laduje spokoj-
nie z przodu po prawej stronie.
Wycinarka mozna takze oczywiscie
$cia¢ drzewko tak, by polecialo prosto
przed siebie, niemalze pod nogi.

Tej techniki jednak nie polecamy
do ciaggtego stosowania, poniewaz
potem trzeba takie drzewko omijac,
gdyz tarasuje drogg. Ale jesli kto$ po-
trzebuje w ten sposob obali¢ drzewo,

Zrédlo: www.torsta.se
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to nie powinien mie¢ z tym wigkszego
problemu.

By drzewko poleciato doktadnie na
wprost, tarcze nalezy ustawi¢ pozio-
mo. Tniemy drzewo od prawej strony,
lewa czescig tarczy (kolor zielony na
rysunku 1, godz. 8 — 12). Gdy juz prze-
tniemy calg strzatke, silnym ruchem
pociagamy tarcz¢ do siebie, niejako
»zdejmujac” drzewko z pnia. Strzatka
laduje przed nami, a drzewko pochyla
si¢ do przodu.

Scinka na dwa rzazy
Jak wspominatem, wycinarka mozemy
$ciag¢ drzewa i krzewy do ok. 20 cm
srednicy w miejscu cigcia. Nalezy jednak
wiedzie¢ jak to zrobi¢, poniewaz uzy-
teczna szerokos$¢ (promien) tarczy tnacej
jest wowczas zbyt mata, aby przeciaé
sztuke¢ na raz.

Jak wiec Sciaé tak grube drzewa?

Otoz stosuje si¢ wowczas technike
podobna jak przy cieciu pilarka. Jesli
drzewo jest w miare cienkie (do 15 cm
$rednicy) wykonujemy dwa rzazy: pod-
cinajacy 1 wyzej obalajacy.

1<

2—

Jesli za§ drzewo ma powyzej 15 cm
srednicy zaktadamy typowy rzaz podci-
najacy w ksztatcie klina. Rotacja tarczy
ma juz tutaj mniejsze znaczenie (nie
wplywa tak silnie na kierunek obalania,
jak przy cienszych drzewkach). Trzeba
jednak pamigta¢ o odbiciach, czyli uni-

Zrédlo: www.kosiarkijura.pl

Do ostrzenia i szrankowania tarcz stuzy specjalny pilnik

ka¢ prawej, gornej strony tarczy (kolor
czerwony na rysunku 1).

Wydaje sie, ze technika dwuetapo-
Wwego cigcia zajmuje wiecej czasu niz
$ciecie go za jednym razem. Jednak nie

Pit¢ nalezy ostrzy¢ kilka |

razy dziennie, najlepiej
przy kazdym uzupehianiu

| paliwa

zawsze musi tak by¢ — gdy drzewa s
wysokie i lezacy surowiec przeszka-
dzalby w dalszej pracy (tarasowanie
drogi), to czasem lepiej jest §ciac je
na dwa razy.

Najpierw tniemy na wysokosci kil-
kudziesigciu centymetrow, a potem tuz
nad ziemig. Strzatka zsuwajaca si¢ pod
zadanym katem z wigkszej wysokosci
ma wigkszg energie i na pewno poleci
w zadanym kierunku. Potem wystarczy
tylko $cia¢ pozostaty pniaczek.

Zadbana tarcza to podstawa

Aby praca wycinarkg szta gtadko, zgby
tngce tarczy trzeba regularnie ostrzyc.
Do kazdej wycinarki przy sprzedazy
dotaczany jest specjalny, wielofunk-
cyjny pilnik.

Podczas ostrzenia nie nalezy go
zdejmowac¢ z prowadnicy. Zadaniem
prowadnicy jest bowiem utrzymywa-
nie wlasciwych katow 1 glebokosci
ostrzenia, co pozwoli na rownomierne
naostrzenie wszystkich zebow.

Pif¢ nalezy ostrzy¢ kilka razy dzien-
nie, najlepiej przy kazdym uzupehianiu
paliwa. Czas poswigcony ostrzeniu nad-
robimy dzieki szybszej pracy ostrg pita.

Rownie wazne, jesli nie wazniejsze
niz samo ostrzenie, jest dbanie o tzw.
»szrank”. Jest to wychylenie zebow tng-
cych na przemian w lewo i w prawo od
plaszczyzny tarczy. Dzigki niemu szero-
ko$¢ wykonywanego rzazu jest wigksza
od grubosci samej tarczy, przez co wy-
cinarka nie zakleszcza si¢ w drewnie.

Wyszrankowang tarczg tnie si¢ la-
twiej, dlatego najlepiej ustawiaé go co
2-3 dni oraz koniecznie po kazdym
powazniejszym zakleszczeniu si¢ tarczy.
Do ustawiania szranku stuzy specjalne
wecigcie na koncu wielofunkcyjnego

pilnika. =4
Jarostaw Harhura
Tekst powstat w oparciu o rysunki

i artykut Dariusza Graszki-Petrykow-
skiego (GAZETA LESNA 4/2014).
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