Rys. 1. Schemat blokowy systemu wyboru pilarki spalinowej do pozyskania drewna
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Rys. 2. Schemat ogólny założeń wyboru pilarek
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Rys. 3. Elementy podsystemu „drzewostan”[image: image3.png]—>»| jednowiekowy
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Rys. 4. Schemat ogólny technologii pozyskania drewna
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Rys. 5. Schemat podsystemu „parametry pilarek uwzględniane przy wyborze pilarki”
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Rys. 6. Schemat podsystemu „badania parametrów pilarek”
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Rys. 7. Schemat podsystemu „pilarz”
[image: image7.png]Pilarz

!

Czas zmiany roboczej

Dopuszczalny czas
pracy pilarka

'y

Dzienny czas
pracy pilarka

!

Dzienna wydajnos¢
pracy pilarka

P |

| pilarka, drzewostan, |
I sortymenty 1

— ===

Oszacowanie realnej
liczby dni pracy
pilarka
w dluzszym okresie

le— — — — —

|

Miesieczna (roczna)
wydajnos¢ pracy
pilarka

|

Placa godzinowa brutto





Rys. 8. Schemat wnioskowania wyboru pilarki

[image: image8.png]‘Whioski z badan, ocena pilarek i
wybor modelu

l
| |

[ ]

- : Najbardziej .. Roczne
Vensoshz bailan istotne parametry Wydajnosé koszty
: : roczna pracy oo
pilarki k . eksploatacji
i i-ta pilarka i :
Z uwagina W i-tej pilarki
——»| przyjete kryteria o Ki
wyboru

Ostateczne
kryteria doboru
pilarki

Wybér i-tej pilarki 4—[kj‘ min

Jednostkowe koszty
pozyskania drewna i-
ta pilarka




 
Ostateczny wniosek
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